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UPOZORN�N˝  
 
Tento NÆvod k obsluze musí být dÆn k dispozici jak montÆ�ní firm� provÆd�jící instalaci infrazÆ�i�e, tak 
i provozovateli infrazÆ�i�e GIRAD p�i jeho uvÆd�ní do provozu a p�edÆvÆní k pou�ití. 
MontÆ� infrazÆ�i�e GIRAD smí provÆd�t jen oprÆvn�nÆ osoba, s osv�d�ení pro montÆ�e plyn. spot�ebi�� 
p�íslu�nØho výkonu (nad 50 kW). 
Je-li provedeno nasÆvÆní spalovacího vzduchu z prostoru haly, musí být hala nÆle�it� - v souladu s hygienickými 
p�edpisy - v�trÆna. V hale nesmí vznikat œ�inkem nucenØho v�trÆní podtlak. 
NesprÆvnou instalací mohou vzniknou �kody, za kterØ výrobce ani distributor infrazÆ�i�� GIRAD neru�í. 
P�i servisních pracích na generÆtoru v�as vypn�te p�ívod el. proudu. 
P�i dlouhodobØ odstÆvce generÆtoru uzav�ete p�ívod plynu ke generÆtoru. 
Pro zachovÆní GARANCE musí být na generÆtoru provÆd�ny pravidelnØ prohlídky a �i�t �ní dle p�edpisu 
výrobce a v�eobecných technických pravidel (TPG). 
Za�ízení smí obsluhovat jen osoba prokazateln� (písemn� dokladovÆno) za�kolenÆ. 
Otvírat kryty p�ístroje smí jen osoba k tomu oprÆvn�nÆ, vlastnící p�íslu�nØ osv�d�ení ITI. 
 
InfrazÆ�i�e GIRAD nejsou stav�ny do vlhkØho nebo mokrØho prost�edí. �havØ �Æsti infrazÆ�i�e a díly el. 
instalace v�. �ídících jednotek je nutno rovn�� chrÆnit p�ed dotykem s vlhkými nebo mokrými t �lesy, vlhkem, 
st�íkající vodou a pÆrou. 
InfrazÆ�i�e instalovanØ vn� budovy musí být opat �eny p�edepsanými originÆlními kryty proti pov�trnostním 
vliv�m. 
Uzemn�ní infrazÆ�i�e GIRAD nesmí být provedeno p �es plyn. potrubí. PlynovØ potrubí i odtahy spalin musejí 
být uzemn �ny samostatn�. 
 
 
POZOR! 
 
V p�ípad� zji�t �ní œniku plynu: 

• Nezapínejte �ÆdnØ el. spína�e, sv�tla, ventilÆtory apod. 
• Uzav�ete p�ívod plynu. 
• Okam�it � otev�ete dve�e a okna a místnost d�kladn� odv�trejte. 
• Zavolejte kvalifikovanou pomoc a vyhledejte místo œniku. 

 
Firma FRACCARO se z�íkÆ zodpov�dnosti za �kody vzniklØ neodbornou projekcí, montÆ�í a provozem 
infrazÆ�i�� GIRAD v rozporu s touto dokumentací. 
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TechnickØ parametry generÆtor� 

 
 Tabulka 1: 

 
 

Typ generÆtoru 
 

GSR50.1A 
GSR50.1H 

 
GSR100.2A 
GSR100.2H 

 
GSR100.1A 
GSR100.1H 

 
GSR100.1EA 
GSR100.1EH 

 
GSR 150A 
GSR150H 

 
GSR200.1A 
GSR200.1H 

 

 
GSR300.1A 
GSR300.1H 

GSR xxxA�. GIRAD Standard s ru�n� stavitelnou komínovou klapkou 
GSR xxxH�. GIRAD Standard s motoricky stavitelnou komínovou klapkou 

Tepelný p �íkon   (kW) 35-50 70�100 90�115 120-150 140-200 210 -300 
Typ ho�Æku AtmosfØrický ho�Æk s modulací výkonu 
Ú �innost ho�Æku      % 92-95 
Po�et trysek (dýz)   ks 4 7 10 14 21 
PlynovØ p�ipojení  ‰� ¾� 5/4� 6/4� 
P�ípojka top. oleje -- 2x 3/8� --- 2x 3/8� 2x 3/8� 
Spot�eba ZP (1)        (m3) 3,3 � 4,8 6,7 � 9,5 8,6-11 11,4-14,3 13,3-19,1 20 ,0-28,6 
Spot�eba propanu (kg)  2,5-3,6 5,1 � 7,3 6,5-8,4 8,5-10,9 10,2-14,6 15,3-2 1,8 
Spot�eba oleje      (kg) --- 6-8,6 --- 12,9-17,2 17,2-25,8 
Pr�m�r komínku (mm) 104 144 205 250 
El. p�ipojení L/N/Pe  

50Hz, 230V 
3/N/Pe 

50Hz, 400V 
Spot�eba el. proudu  240W- 2,2A 

 
1100W � 4,8A 3000W 

4,6A 
Hmotnost generÆtoru  88 96 115 119 119 127 173 
VirtuÆlní dØlka      (m) 
1x 200mm � min/max 

 
42 / 72 

 
54 / 90 

     

VirtuÆlní dØlka      (m) 
2x 200mm � min/max 

 
21 / 36 

 
27 / 45 

     

VirtuÆlní dØlka      (m) 
1x 300mm � min/max 

   
53 / 150 

 
60 / 1576 

 
76 / 168 

 
102 / 234 

 
154 / 324 

VirtuÆlní dØlka      (m) 
2x 300mm � min/max 

   
27 / 75 

 
30 / 78 

 
38 / 84 

 
51 / 117 

 
78 / 162 

Pr�m�r               (mm) 
sÆlavých spiro � rour 

 
200 

 
300 

Objem vzduchu 
m3/hod 
pot�ebný pro sprÆvnØ 
spalovÆní 

 
70 / 100 

 
140 / 200 

 
 

 
200 / 300 

 
300 / 400 

 
400 / 600 

 

  
V�eobecnØ poznÆmky ke generÆtor�m GIRAD: 
Typ ho�Æku:                           ECOMIX (více-tryskový ho �Æk, podtlakový re�im) 
P�ipojovací tlak ZP � G20:               20 mbar 
P�ipojovací tlak propanu G 30:        29 mbar 
Provozní teplota:                    -20°C a� + 60° C 
(1)  GenerÆtory GIRAD mohou být � dle schvÆlení pro p�íslu�nou lokalitu - pou�ívÆny i na plyn G25 a G31 
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Vn�j�í rozm �ry generÆtor� GSR 50.1 - GSR 100.1 - GSR100.1E - GSR150 
 

 
                                                                                                                                                                                           Obr. 1 

  Typ generÆtoru                                                                        Rozm�ry (mm) 

 
Tabulka 2 
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Vn�j�í rozm �ry generÆtor� �ady GSR 100.2 � GSR 200.1 � GSR 300.1 
 

 
                                                                                                                                                                       Obr. 2 

 Typ generÆtoru                                                                         Rozm�ry (mm) 

 
                                                                                                                                                                                      Tabulka 3 
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Popis generÆtor� GSR 50.1 - GSR 100.1 - GSR100.1E - GSR150 
 

 
Obr. 3                                

Legenda: 
1. Vn�j�í plÆ�� generÆtoru 
2. P�íruba komínku � odtah spalin 
3. Detail m��ícího místa pro analýzu spalin 
4. Detail sacího otvoru � m �í�ky nasÆvÆní 
5. Napojení sÆlavØho t�lesa � sekundÆrní strana (p�ed ventilÆtorem) 
6. Napojení sÆlavØho t�lesa � primÆrní strana (za ho�Ækem) 
7. P�ipojení plynu ‰� (GSR 50), ¾� (GSR 100.1), 5/4� (GSR 1 00.1E, GSR 150) 
8. El. napÆjení 
9. UzÆv�ry krytu generÆtoru 
10. NasÆvací m�í�ka 
11. Ho�ÆkovÆ komora 
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Popis generÆtoru GSR 100.2 � GSR 200.1 � GSR 300.1 
 

 
Obr. 4 

Legenda: 
1. Vn�j�í plÆ�� generÆtoru 
2. P�íruba komínku 
3. Detail m��ícího místa pro analýzu spalin 
4. Detail sacího otvoru (m�í�ky) 
5. Napojení sÆlavØho t�lesa � sekundÆrní strana (p�ed ventilÆtorem) 
6. Napojení sÆlavØho t�lesa � primÆrní strana (za ho�Ækem) 
7. P�ipojení plynu 5/4� (GSR 200.1), 6/4� (GSR 300.1) 
8. El. napÆjení � GSR 200.1 � 1-fÆzovØ, GSR 300.1 � 3-fÆzovØ 
9. UzÆv�ry krytu generÆtoru 
10. NasÆvací m�í�ka 
11. Ho�ÆkovÆ komora 
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Popis více-tryskovØho ho�Æku generÆtor� GSR 50.1 
                                                                                                                                                                                             Obr. 5 

 
 
 
 
Popis generÆtor� GSR100.2 � GSR100.1 � GSR100.1E � GSR150 - GSR 200 .1 � GSR 300.1 

 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 
1. Kryt 
2. Sk�í� Venturiho trubic 
3. Venturiho trubice 
4. Zapalovací elektroda 
5. Zemnící elektroda 
6. Ioniza�ní elektroda 

Legenda: 
1.     Kryt 
2.     Sk�í� Venturiho trubic 
3.     Venturiho trubice 
4.     Zapalovací elektroda 
5.     Zemnící elektroda 
6.     Ioniza�ní elektroda 
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Rozm�ry montÆ�ního panelu REI 
 
  Obr. 7                                                                                                                                                                        Tabulka 4 

 
Obr. 8                                                                                                                                                                                  Obr. 9 

 
Popis a sestavení montÆ�ního panelu REI 
 
Nejprve se p�esv�d�te, �e je dostatek místa pro montÆ� panelu. Jako první p�ipevníme na st�nu hmo�dinkami spodní 
upev�ovací profil � Poz.4. Potom nasadíme st�ední upev�ovací panel a nasuneme stranovØ panely. Tyto dílce pevn� spojíme 
dle nÆsledujícího textu. Nakonec horní upev�ovací li�tou celý panel p �iklopíme a pevn� pomocí hmo�dinek a �roub � 
upevníme ke st�n�. V�echny spoje mezi panely navzÆjem, mezi panely a nosnými profily i mezi panely a st �nou t�sníme 
silikonovým tmelem. 
 

 
  Obr.10                                                                                                                                                                               Obr. 11                                                                                                                 

Legenda: 
REI panel je sestaven ze dvou samostatných panel �, 
jednoho zkrÆcenØho st�edovØho panelu a ze dvou 
upev�ovacích profil�. Rozm�ry jsou uvedeny na Obr. 7 
a v Tab. 8. JednotlivØ dílce jsou rozkresleny na Obr. 8. 
 

Legenda: 
1. Stranový panel 
2. CentrÆlní panel 
3. Horní li�ta 
4. Spodní li�ta 
5. ZÆvrtnØ �rouby 
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Otvory �elního panelu    
    
  Obr. 12 - Axonometrický pohled                                                Obr. 13 - �elní pohled   

 
 
 
Stropní zÆv�snÆ konzola generÆtor� 
 
     Obr. 14    Pohled zep�edu a shora                                             Obr. 15 

 
 

Legenda: 
1... ZÆv�snØ �epy s oky 
2... Konzola 
3... Matice M8 s podl. 
4... ZÆvrtný �roub 
5... Matice M8 

POZOR! 
ZÆv�snØ �epy zaji� �ujte v�dy matkou s kontramatkou 
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St�novÆ konzola generÆtor� 
 
       �elní pohled                                                                                                      Pohled ze strany                        Obr. 16 

 
       
       Tab.7:  Rozm�ry st�nových konzol a detail zam ��ení otvor�  
                   pro p�ipev�ovací �rouby    
 
 

Axonometrický pohled  
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St�e�ní konzola generÆtor� 
 
                                Pohled shora                                                                            Pohled zespodu 

 
                                     Pohled zep�edu                                                                   Axonometrický pohled                     Obr. 19 
 
 
 
 

 
 Tabulka 8:  Rozm�ry st�e�ních konzol              
 
 
 
 
 
 
 



 
                               Nepasice 90, 50346 T�ebechovice p/O, Tel / Fax: 495 593 068,  GSM: 603 498 06                                   

E-mail: info@brka.cz, Internet: www.brka.cz, I�O: 25919288, DI�: CZ25919288  
                            

Strana 14 
 

Díl sÆlavØho t�lesa s 1 trubkou 
                                                                                                                                                                                            Obr.20 

 
 

 
Díl sÆlavØho t�lesa se 2 trubkami 

 
                                                                                                                                                                                  Obr. 21 

Legenda: 
1. Trubka SPIRO dn 200 mm nebo dn 300 mm 
2. Stranový kryt 
3. Izolace a reflexní fólie 
4. Ocelový rÆm 
5. ZÆv�s 
6. ZÆv�snØ �et�zy 
7. D�rovanØ profily pro dal�í zÆv�snØ body 
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Pravý ohyb sÆlavØho t�lesa se 2 trubkami Dn 300 mm 
                                                                                                                                                                                           Obr. 22 

 
 
                   �Sami �í strana� � strana se �licovými otvory                                        �Sam �í strana� � strana s �epy 

 
  
 
Levý ohyb sÆlavØho t�lesa 
                                                                                                                                                                                       Obr. 24 
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Koncový díl s �epy (sam�í) pro sÆlavØ t�leso se 2 trubkami Dn 300mm 
                                                                                                                                                                                            Obr. 25 

 
 
 

Koncový díl se �licovými otvory (sami �í) pro sÆlavØ t�leso se 2 trubkami Dn 300mm 
                                                                                                                                                                                             Obr. 26 

 
Obr. 27              Strana se �licovými otvory (sa mi�í)                                                 Strana s �epy (sam�í) 
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T-kus sÆlavØho t�lesa se 2 trubkami Dn 300 mm 
                                                                                                                                                                                             Obr. 28 

 
 

 
 
Vý�kový ohyb sÆlavØho t�lesa se 2 trubkami Dn 300 mm 
 

 
Obr. 29                                                                                                                                                                               Obr. 30 
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Propojení generÆtoru se sÆlavým t�lesem 
                                                                                  Obr. 31                                                                                           Obr. 32 

 
                                                                             Obr. 35                                                                                           Obr. 36 

 
Pro generÆtory GSR50.1 � GSR100.1 � GSR100.2 � GSR1 00.1E � GSR150 - GSR200.1 
P�ed montÆ�í sÆlavých trubic navlØknout nap�ed spojovací díl A-viz obr.31 na ob� trubky � B� generÆtoru. Podle obr. 32 
musí být p �íruby viditelnØ na vnit�ní stran� st�ny. Ka�dý spojovací díl upevn �te pomocí 4 samo�ezných �roub � � C� . Sty�nØ 
plochy t�sn�te silikonem. 
Pro generÆtory GSR300.1 
P�ed montÆ�í sÆlavých trubic navlØkn�te na trubky generÆtoru �B� reduk�ní díl A � obr.34. Napojení musí být viditelnØ na 
vnit�ní stran� st�ny � viz obr.35. Ka�dý reduk �ní upevn�te pomocí 4 samo�ezných �roub � � C� . Sty�nØ plochy t�sn�te 
silikonem. 
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MontÆ� generÆtoru na st�nu haly 
                                                                                   Obr. 37                                                                                         Obr. 38 

 
 

Do st�ny nejprve zhotovte otvor � viz obr. 37 nÆsledujících rozm�r�: Pro generÆtor GSR300.1: A=800mm, B=450mm. Pro 
GSR100., GSR100.1E, GSR150 a GSR200.1: A=700mm, B=400mm. Pro GSR50.1 a GSR100.2: A=550mm, B=300mm. Pro 
zÆvitovØ ty�e M10 vrtat skrz st�nu otvory Dn 12mm. Rozm�ry kotevních otvor� jsou uvedeny v tab. 7 na str.12. 
 
                                                                                     Obr. 39                                                                                           Obr. 40 

 
 

ZÆvitovØ ty�e prostr�te vrtanými otvory Dn12mm. Pro lep�í ukotvení pou�i jte pou�ijte podlo�ky, plochÆ�e nebo profil 
spole�ný v�em �roub �m na vnit�ní st�n�. � viz obr. 39,40. 
 
                                                                                    Obr. 41                                                                                          Obr. 42 

 
 

K zaji�t �ní �roubových spoj � pou�ijte matky s kontramatkami � viz obr. 41. Na takto zaji�t �nØ �rouby navlØkn�te zÆv�snou 
konzolu s otvorem. POZOR! K zaji�t �ní �roubových spoj � pou�ívejte matky s kontramatkami! 
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                                                                                     Obr. 43       Obr. 44                          

 
 

 
                                                                                     Obr. 45       Obr. 46 
Konzole musí t�sn� dolØhat na st�nu po celØ svØ plo�e. Mezi konzolemi a st�nou nesmí nikde prosvítat mezera. Konzolu 
p�ipevn�te zÆvitovými ty�emi s matkami a kontramatkami. 
POZOR! K zaji�t �ní �roubových spoj � pou�ívejte matky s kontramatkami! 
 
 
                                                                                     Obr. 47       Obr. 48 

 
 
Odmontujte �C�-profil na konzoli generÆtoru, p�ipevn�ný dv �ma maticemi M8 � viz obr. 47. Nasuneme generÆtor na konzoli 
� viz obr. 48, aby proti sob� pasovala dvojice �ep� se zÆvitem M8 na konzoli s otvory v krytu generÆtoru. Pomocí matic M8 
generÆtor upevníme. 
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                                                                                    Obr. 49        Obr. 50 

 
                                                                                     Obr. 51      Obr. 52 
 
Horní stranu a ob� bo�ní strany konzoly p�ilo�enØ a upevn�nØ na vn�j�í st �nu haly zat�sn�te silikonem. Stejn� ut�sn�te i spoj 
mezi generÆtorem a konzolou. Na obr. 52 je pohled na upevn�ný generÆtor zevnit� haly. Na vnit�ní stran� budovy otvor 
s generÆtorem p�ekryjte originÆlním krycím plechem z dodÆvky FRACCARO � obr. 53. 
Na obr. 54 je vadnÆ montÆ� konzoly. Mezi konzolou a st�nou je mezera. Konzola musí na st�nu t�sn� dolØhat! 
 
                                                                                     Obr. 53      Obr. 54 
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MontÆ� generÆtoru pod strop haly 
 
ZÆv�sy zhotovte na strop� pomocí hmo�dinek nebo jiným � materiÆlu stropu odp ovídajícím � postupem � obr.55. K zav��ení 
generÆtoru pou�ijte �S�-hÆ�ky a zkou�enØ krÆtko-�lÆnkovØ �et�zy tl. min. 5 mm. 
 
                                                                                     Obr. 55       Obr. 56 

 
 
ZÆv�snØ �epy s oky upevn�te k zÆv�snØ konzole pomocí matky s kontramatkou. ZÆvitový spoj pevn� dotÆhn�te � obr. 57. 
GenerÆtor vlo�te na zÆv�snou konzolu � obr. 58. 
 
                                                                                    Obr. 57       Obr. 58 

 

 
                                                                                     Obr. 59      Obr. 60 
 
ZÆv�snou konzolu se�roubujte se sk �íní generÆtoru pomocí zÆvrtných �roub� � obr. 59. GenerÆtor se�roubovaný s konzolou 
zav�ste na p�ipravenØ �et�zy. 
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                                                                                      Obr. 61      Obr. 62 

 
                                                                                      Obr. 63      Obr. 64 
 
Konzolu s generÆtorem zav�ste na �et�zy pomocí �S�-hÆ�k�. Po zav��ení zkontrolujte vodovÆhou v podØlnØm i p�í�nØm 
sm�ru, eventueln� zkoriguje pomocí �roubových spoj � na �epech s oky. 
POZOR!  �S�-hÆ�ky po zav��ení uzav �ete pomocí kle�tí. 
 
MontÆ� generÆtoru na st�echu haly 

 
Do st�echy je nutno zhotovit otvor nÆsledujících rozm�r�: 
Pro potrubí Dn300mm jsou rozm�ry A=750mm, B= 570mm. Pro potrubí Dn200mm jsou rozm�ry A=590mm, B=470mm. 
P�esnØ rozm�ry otvor� originÆlní pr�chodky firmy FRACCARO jsou k dispozici na výkresech. 
                                                                                     Obr. 65       Obr. 66  
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       Obr. 67 � Slo�ení pr �chodky stropem a detail upevn�ní izolace 

 
Pr�chodku st�echou je t�eba zevnit� zaizolavat. K tomu slou�í dodÆvanØ izola�ní panely A, jejich� rozm �ry je nutno na 
montÆ�i opravit. Izola�ní deska je pokrytÆ reflexní vrstvou, p�ipev�uje se specielními p�ipev�ovacími trny � viz detail 
IzolovanØ desky se se�roubují do tvaru pr�chodky pomocí samo�ezných �roub � � viz obr.67. Do zÆkladovØ desky vy�ízn�te 
p�esnØ otvory pr�chozího potrubí � viz obr.68. 
 

 
      Obr. 68                                                                                      Obr. 69 
 
Do vnit�ní st�ny zÆkladovØ desky vlo�te izolovanou pr�chodku a oba díly se�roubujte pomocí samo �ezných �roub � � viz 
obr.68. Pro v�echny montÆ�ní prÆce se samo�eznými �rouby je pou�ívÆn plech s navrtanými otvory , aby se zamezilo chybÆm 
p�i svrtÆvÆní.ZÆkladovou desku p�ipevn�te na st�echu se vzduchovou mezerou cca 100mm, aby mohl být prostor mezi 
generÆtorem a st�e�ním plÆ�t�m odv�trÆvÆn � viz obr.69 a 70. Spodní okraj pr�chodky ut�sn�te �ty�dílným rÆme�kem, 
p�i�roubovaným k pr �chodce pomocí samo�ezných �roub � � viz  obr. 71. K tØto operaci není pot�eba �ÆdnØ vrtÆní 
pomocných otvor �. 
                                                                                    Obr. 70       Obr. 71 
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                                                                           Obr. 72        Obr. 73 

 
 

P�ipravte si oba stranovØ plechy a p�ední ochranný plech a p �ipevn�te je pomocí samo�ezných �roub � na zÆkladovou desku 
na p�edem vyzna�enØ místo. Na stranovØm plechu musí z�stat od nasÆvací m�í�ka na p �ední stran� ochrannØho plechu � viz 
obr.72. Upravte izolaci na �elní st�n� navrch s Al. folií, vy�ízn�te do n�j p�esnØ otvory pro trubky a pomocí trn� p�ipevn�te 
k �elnímu plechu. P�ipevn�te st�e�ní konzolu generÆtoru ke st�e�e a navlØkn�te propojovací p�íruby - viz obr.73, ani� byste je 
zatím p�ipev�ovali. U generÆtor� typu GSR300.1 budou místo propojovacích p�írub pou�ity redukovanØ propojovací p�íruby 
� dle obr. 36. 
 
                                                                            Obr. 74       Obr. 75 

 
 

Spojte s potrubím tepelnØho vým�níku pomocí 90°ohyb �. V�echny spojení po d �kladnØm rozm��ení a p�ed kone�ným 
nasunutím p�et�sn�te silikonem. Potrubí upevn�te dodanou spojovací p�írubou. 
V�echny spoje musí být izolovÆny silikonem � viz obr.74. Silikonem t�sn�te i spojovací p�írubu. Spoje zajist�te 
samo�eznými �rouby. 
 
                                                                                     Obr. 76      Obr. 77 

 
 
Namontujte zbývající �Æsti st�e�ní konzoly pomocí samo �ezných �roub � . viz obr.76. Prostor mezi st�e�ní konzolou a 
st�echou zakrytujte dle obr. 77 ochranným krycím profilem. Plechy p �ipev�ujte samo�eznými �rouby a t �sn�te silikonem. 
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Instalace komínku p�i st�novØ montÆ�i generÆtor� GSR50 - GSR 100.1 � GSR100.1E � GSR150 

 
Koleno � A� se zasunuje do výstupního komínku generÆtoru �B�.  Spoj je p�ed nasunutím t�sn�n silikonem. V�echna suvnÆ 
spojení se zaji� �ují napevno zÆvrtnými �rouby � viz obr. 79. 
 

 
                                                                                     Obr. 78      Obr. 79 

 

 
                                                                                      Obr. 80     Obr. 81 

 
Na obr. 80 a obr. 81 je zobrazen odvod spalin o generÆtor� GSR50, GSR100.1, GSR100.1E a GSR150 p�i zav��ení 
generÆtor� na vn�j�í st �n� haly. KomínovÆ trubka 5 musí být dØlkov� upravena na montÆ�i. Na obr. 80 je uveden soupis 
pou�itých dílc �, kde: 
 
Legenda: 
                  1 �.. Koncový díl s m �í�kou 4 �.. Op �rka 
                  2 �.. Koleno 5 �.. KomínovÆ trubk a  
                  3 �.. Objímka pro trubku 6 �.. Vý stupní komínek generÆtoru 
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Instalace komínku p�i st�novØ montÆ�i generÆtor� GSR 50 - GSR 100.1 �GSR 100.1W, GSR 150  ....  
v�etn� jímky kondenzÆtu 
 
Jímka kondenzÆtu �A� se zasunuje do výstupního komínovØho hrdla generÆtoru. Do jímky kondenzÆtu se zasunuje komínovÆ 
trubka � viz obr. 82. Spoj jímky kondenzÆtu s komínovou trubkou se t�sní �erveným silikonem, ostatní spojení komínku 
�edým ( �erným) silikonem.Ve�kerÆ suvnÆ spojení se zaji��ují zÆvrtnými �rouby � viz obr. 83. 
 
                                                                                     Obr. 82       Obr. 83 

 
 

 
                                                                                      Obr. 84     Obr. 85 
 
Na obr. 84 je ukÆzÆn odvod spalin od generÆtoru GSR50 a GSR100.1 p�i zav��ení generÆtoru na vn�j�í st �n� haly v�. jímky 
kondenzÆtu. KomínovØ trubka 5 musí být dØlkov� upravena na montÆ�i. Na obr. 85 jsou je uveden soupis v�ech dílc �: 
 
Legenda:        1 �.. Koncový díl s m �í�kou                 5 �.. KomínovÆ trubka  
                        2 �.. Koleno 6 �.. Spojovac í díl 
                        3 �.. Objímka pro trubku 7 �.. Jímka kondenzÆtu 
                        4 �.. P �ipev�ovací p�íruba 8 �.. Výstupní komínek generÆtoru 
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Provedení komínku u generÆtoru GSR 100.2 � GSR 200.1 � GSR 300.1 p �i montÆ�i na st�nu 
 
Spojovací díl �A�  nasa�te na výstupní komínek generÆtoru �B�,  zasu�te a� k otvoru �C� pro m��ení spalin. Spoje t�sn�te 
�erveným �Æruvzdorným silikonem. Oba dílce se�roubuj te 4 ks samo�ezných �roub �, �rouby �Ædn� dotÆhn�te. 

 

 
                                                                                      Obr. 86     Obr. 87 
 

 
                                                                                      Obr. 88     Obr. 89 
 
Na obr. 88 je ukÆzÆno provedení odvodu spalin od generÆtor� GSR 200.1 a GSR 300.1, zav��ených na vn �j�í st �n� haly. 
KomínovÆ trubka - poz.5 � musí být dØlkov� upravena dle skute�nØho po�adavku p�i montÆ�i. Soupis pou�itých díl � je 
uveden na obr. 88. 
 
Legenda: 
                       1 .....  Koncový díl s m �í�kou              5 ...... KomínovØ trubka 
                       2 .....  Koleno                                       6 ...... Spojovací díl 
                       3 .....  Objímka trubky                         7  .....  Výstupní komínek gene rÆtoru 
                       4  ....  P�ipev�ovací p�íruba 
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Provedení komínku u generÆtoru GSR 100.2 � GSR 200.1 � GSR 300.1 p �i montÆ�i na st�nu  
                                                                                                                                         .....  s jímkou kondenzÆtu 
 
Koleno �A� nasa �te na výstupní komínek generÆtoru �B�, zasu�te a� k otvoru �C�  pro m��ení spalin. Spoje t�sn�te 
�erveným �Æruvzdorným silikonem. Oba dílce se�roubuj te 4 ks samo�ezných �roub �, �rouby �Ædn� dotÆhn�te. 
 

 
                                                                                      Obr. 90     Obr. 91 
 

 
                                                                                     Obr. 92      Obr. 93 
 
Na obr. 92, 93 je ukÆzÆno provedení odvodu spalin s jímÆním kondenzÆtu od generÆtor� GSR 200.1 a GSR 300.1, 
zav��ených na vn �j�í st �n� haly. KomínovÆ trubka - poz.5 � musí být dØlkov� upravena dle skute�nØho po�adavku p�i 
montÆ�i. Soupis pou�itých díl � je uveden na obr. 88. 
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Podstropní montÆ� prvního dílu sÆlavØho t�lesa 
 
Zvedn�te 1. díl sÆlavØho t�lesa a zav�ste jej pomocí �et�z� na na zÆv�snØ body na strop� � obr. 94. P�esv�d�te se ale nejprve, 
zda spojovací �epy na sÆlavØm t�lese a jim odpovídající �licovØ otvory na p�írub� ho�Æku jsou p�ipraveny k zasunutí  
� obr. 94, 95 a 96. 
 

 
                                                                                     Obr. 94 
 

 
                                                                                     Obr. 95      Obr. 96 
 

 
                                                                                     Obr. 97      Obr. 98 
 
Na obr. 95 je ukÆzÆno sprÆvnØ propojení mezi generÆtorem a prvním dílem sÆlavØho t�lesa. Roury jsou spojeny pomocí 
sv�rnØ objímky �B� � viz obr. 97 . P�íruby jsou p�i vzÆjemnØm spojení t�sn�ny silikonem � obr. 98. 

Na p�Æní obdr�íte �START- kit�  na zakrytí p�echodu 
mezi generÆtorem a prvním dílem sÆlavØho t�lesa 
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P�íruby prvního dílu sÆlavØho t�lesa spojte s p�írubami generÆtoru � obr. 99. Sv�rnou objímku utÆhn�te pomocí matice �C�  
na �roubovØm spoji � obr. 100. 
 
Po nasazení sv�rných objímek na p �íruby rour prvního dílu sÆlavØho t�lesa opat�te silikonem p�íruby druhØho dílu. Potom 
spojte ob� t�lesa nasunutím �ep� �A�  druhØho dílu t�lesa do �licových otvor � v díle prvním. SprÆvnØ spojení zkontrolujte. 
RÆmy obou díl� vzÆjemn� spojte pomocí �roubových spoj � � obr. 104.  
Nakonec upravte sv�rnØ objímky rour na p�íruby rour obou díl� a uta�ením �roubových spoj � spojení obou díl� dohotovte viz 
obr. 100, 101, 102. 
 

 
                                                                                     Obr. 99      Obr. 100 

 
                                                                                   Obr. 101      Obr. 102 

 
                                                                                    Obr. 103     Obr. 104 

 
Na obr. 103 je ukÆzÆno sprÆvnØ spojení dvou t�les systØmem �ep-�licový otvor. Pro lep�í nÆzornost je odstran�no krytovÆní 
prvního t�lesa. Na obr. 104 je sprÆvnØ spojení rÆm� obou t�les pomocí �roubových spoj � �D�  a �E� . Pro lep�í nÆzornost je 
odstran�n vrchní díl krytu s izolací. 
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Spojení p�ímØho sÆlavØho t�lesa s ohybem sÆlavØho t�lesa 
 
Modul ohybu �A�  je spojen s p�ímým dílem �B� pomocí systØmu �ep - drÆ�ka. Po nasazení �epu do otvoru � obr. 105 
pomocí �roub � a matic spojte nosnØ rÆmy obou dílc� � obr. 106.  
Stejným zp �sobem se napojí dal�í p �ímý œsek �C� na t�leso ohybu �A�  � obr. 107. 
 

 
                                                                                   Obr. 105      Obr. 106 
 

 
                                                                                    Obr. 107     Obr. 108 
 

 
                                                                                   Obr. 109     Obr. 110 

 
Po namontovÆní panelu sÆlavØho t�lesa jsou propojeny sÆlavØ trubky. Spojení je provÆd�no pomocí objímek dota�ením matic 
na sv�rnØm spoji. Na v�echny �elní st�ny spojovaných p �írub musí být p �ed spojením nanesen silikonový tmel. Nap �ed 
spojujeme kolena �A�  a �B�  s rourami dílu �C�. Obdobn� je nakonec provedeno spojení dílu �D�  s trubkami �A�  a �B�. 
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Na obr. 111 je v axonometrickØm pohledu ukÆzÆno spojení modulu oblouku "E" s p�ímými œseky "C" a "D" sÆlavØho 
t�lesa. 
 

 
                                                                                   Obr. 111      Obr. 112 
 
 
 
MontÆ� koncovØho dílu sÆlavØho t�lesa 
 

 
                                                                                  Obr.113        Obr. 114 

 

 
                                                                                  Obr. 115        Obr. 116 
 
Nejprve nasadíme �epy koncovØho modulu do �licových otvor� p�ímØho modulu. PotØ se�roubujeme vzÆjemn� rÆmy obou 
díl� - obr. 113, 114. 
Na p�ipojovací p�íruby kolena naneseme oboustrann� silikonový tmel � viz obr. 115. P�íruby kolena nasuneme na p�íruby 
potrubí, utÆhneme spojovací objímku a poj pojistíme zÆvrtnými �rouby. Na obr. 116 je p�imontovaný koncový modul 
zespodu. 
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P�ipojení k plynovØmu potrubí 
 
Napojení generÆtoru na plynový rozvod musí provØst                 
oprÆvn�nÆ osoba v souladu s technickými a prÆvními  
p�edpisy. PlynovØ potrubí musí zajistit dostate�ný 
pr�tok  
plynu pro plný výkon spot �ebi��. Na p�ípojce musí 
být  
osazeny p�edepsanØ kontrolní, jistící a bezpe�nostní 
prvky. 
Na obr. 181 je p�íklad jednoho p�ipojení. 
 
 
Legenda: 
1 � P �ipojovací potrubí 
2 � Spot �ebi�ový ventil 
3 � Filtr s p �ípojkou manometru 
4 � OhebnÆ plyn. trubka 
 
 
 

Obr. 181 
 
 
ElektrickØ parametry generÆtor� 
 
a)  NapÆjení generÆtoru 
      GSR 50.1, GSR100.2 �. JednofÆzovØ p�ipojení 230V/50Hz + nulový vodi � + uzemn�ní s vodivostí 0,4A 

GSR100.1, GSR100.1E, GSR150, GSR 200.1 �.. JednofÆzovØ p�ipojení 230V/50Hz + nulový vodi � + uzemn�ní s 
vodivostí 4,8A 

      GSR 300.1 �. T �ífÆzovØ p�ipojení 400V/50Hz + nulový vodi � + uzemn�ní s vodivostí 4,6A 
b)   Pro generÆtory GSR 50.1, GSR100.1, GSR100.1E, GSR100.2, GSR150 a GSR 200.1 nainstalovat dvoupólový  mag neto-

termický diferenciÆlní jisti� s proudovou zatí�itelností 6A.  Pro GSR100.1, GSR100 .1E, GSR150, GSR 200.1 a 
GSR300.1 � s proudovou zatí�itelností 10 A. 

     Icn = 6kA, Vn = 400V, Ian = 0,03A 
  c)  Je-li napÆjeno z jednoho p�ipojovacího místa více generÆtor�, je t�eba ov��it m��ením na vypína�ích, zda je zaji�t �na  
       sprÆvnÆ vodivost uzemn�ní - viz bod (a). 
       Vypína� proudu musí být v�dy dob �e dostupný obsluze. 
 
 
Regulace teploty 
 
       Zapnutí a vypnutí ovlada�e  ON-OFF 

             Led:   1          2     3          4     5     6   VolnØ tla�ítko 

 Tla�ítko ru�ního startu a programovÆní PUSH

 Tla�ítko nastavení parametr� b�hem kalibrace  

           Tla�ítko nastavení (zm�ny) parametr� 

 Tla�ítko opu�t �ní MENU - nÆvratu 

                                                   Tla�ítko zm�ny parametr� �Nahoru� 

 Tla�ítko zm�ny parametr� �Dol �� 
               Led: �.         1        2    3         4    5    6 
                                                                                                                            Výkon ho �Æku 
Symboly na displeji: 

• TEF � teplota na sond � spalinovou                  
• T1 �..  maximÆlní teplota ho �Æku (vypínací) 
• SPE � modulÆtor � rychlost otvírÆní                  
• SEC � Pozice automatickØho p �estavovÆní                                                   
• PASS .. zadÆní hesla                                                                    
• COR � modulace proudu                                                                             
• FUM � okam�itÆ teplota spalin 
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Zapnutí ovlada�e 
 
Ovlada� je vypnutý. LEDky jsou zhasnutØ, displej ukazuje symbol (---). 
V tomto stavu: 

• Ho�Æk je mo�nØ programovat. 
• ProtimrazovÆ ochrana není aktivní. 
• Ho�Æk nerespektuje �ÆdnØ pokyny � manuelní ani automatickØ. 

 
Zapnutí se provÆdí stiskem tla�ítka �POWER� po dobu minimÆln� 1s. 
Ovlada� zapne: 

• Rozsvítí se LEDka �.6. 
• Displej ukazuje teplotu komínovØ sondy. 
• ProtimrazovÆ ochrana je aktivní. 
• Ho�Æk je p�ipraven obdr�et jak manuelní, tak automatickØ pokyny. 

Pro vypnutí ho�Æku stisknout znovu tla�ítko �POWER� na dobu del�í ne� 1s. 
 
Nastavení parametr� 
 
Parametry mohou být m �n�ny za nÆsledujících podmínek: 

• Ovlada� zapnutý nebo ve stavu STAND-BY. 
• Provozní stav není aktivovÆn. 

Aktivace: 
• Stisknout tla�ítko �SET� po dobu min. 3s.¤ 
• LEDka �.6 bude blikat a na displeji se ukÆ�e �000�. To zna menÆ, �e parametry je mo�nØ m�nit. 
• Stiskem tla�ítek �Nahoru� a �Dol �� zadejte HESLO. 
• Potvr�te heslo stiskem tla�ítka �SET�. 
• Stiskem tla�ítek �Nahoru� a �Dol �� zadÆvejte po�adovanØ parametry. 
• Stiskem tla�ítka �SET� volte parametry a potvrzujte jejich nast avení. 
• Stiskem tla�ítka �SET� se vra �te do hlavního MENU. 

Stiskem tla�ítka �ESC� opus �te MENU. 
Funkce se automaticky zapne po prodlev� 30s. 
N.B. = pam�� nastavení parametr� = ke zm�n� parametr� dojde teprve po ukon�ení programovÆní, po opu�t�ní MENU. 
 
 
Seznam nastavitelných parametr � 
 
   Tabulka 12 

Parametr Rozsah NastavenÆ 
hodnota 

Jednotky 
Min Max 

P01 Vypnutí ho�Æku � teplota T1 P02 255 80 1°C 
P02 Konec modulace � teplota T2 P03 P01 70 1°C 
P03 Za�Ætek modulace � teplota T3 50 P02 60 1°C 
P04 Teplota odv�trÆní po vypnutí ho�Æku 40 120 80 1°C 
P05x Aktivace 3° regulace ho �Æku OFF ON OFF  
P06 Aktivace automatickØ klapky OFF ON OFF  
P07x Otev�ení klapky 1. stupn� 0 P08 70 % 
P08x Otev�ení klapky 2. stupn�  P07 P09 80 % 
P09x Otev�ení klapky 3. stupn� P08 P10 90 % 
P10 Otev�ení klapky p�i odv�trÆní p�ed zapÆlením ho�Æku P09 100 100 % 
P11 Korektura prostorovØ sondy -5 5 0 0,1°C 
P12 Odchylka 1 0 10 0,2 0,1°C 
P13 Odchylka 2 0 10 0,2 0,1°C 
P14 Odchylka 3 0 10 0,2 0,1°C 
P15 �íslo ho�Æku 0 31 0  
P16 Ho�Æk modulovaný OFF ON ON  
P17 MinimÆlní proud 0 P18 0 mA 
P18 MaximÆlní proud P17 166 166 mA 
P19 Rychlost zm�ny velikosti proudu 1 9 5  
P20 Teplota protimrazovØ pojistky 0 35 8 1 

Parametry pouze ke �tení 
P21 Nastavení zamykatelnØho p�epína�e kulovØ sondy OFF/MAN/AUTO //  
P22 Teplota v prostoru -30 40 // %.1°C 
P23 Teplota venkovní sondy -50 50 // 1°C 
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V�echny parametry nejsou prom�nnØ respektive prom�nnØ sou�asn�. P�i aktivaci automatickØ klapky jsou n�kterØ parametry 
nastavení zablokovÆny. 
Parametr P13 a P14 neukazuje okam�itou nam ��enou teplotu, ale zp�sob regulace teploty, jakým se bude - po nastavení 
faktor� regulace � m �nit. 
(x) � Funkce ozna �enØ k�í�kem se nebudou uplat �ovat u ho�Æk� s modulovaným výkonem. 

 
 
Aktivace ho�Æku s modulovaným výkonem 
Ho�Æk s modulovaným výkonem m��e být aktivovÆn parametrem P16. 

• Ho�Æk je nastaven na Default � ON. 
• P�i modulovanØm výkonu nejsou p�ístupnØ parametry P05 a P09. 
• P�ístupnØ jsou parametry P17, P18 a P19. 

Aktivace automatickØ klapky 
Klapka m��e být aktivovÆna parametrem P06. 

• Parametr je nastaven na Default � OFF (automatickÆ klapka není dostupnÆ) 
• Pokud aplikace neur�uje pou�ití automatickØ klapky, jsou parametry P07, P08, P09 a P010 nedostupnØ. 

Korektura prostorovØ sondy 
• Parametr P11 umo� �uje korekturu hodnot prostorovØ sondy. 
• Korektura se ihned zobrazí na parametru P21. 

 
Vypnutí prostorovØ sondy 
V tomto stavu sondy je: 

• Aktivní jen protimrazovÆ ochrana. 
• Jsou ignorovÆny jinØ vlivy teploty. 
• Je aktivní programovÆní. 
• Odv�trÆní po vypnutí ho�Æku je v�dy aktivní. Pakli�e je p�epnuta kulovÆ (prostorovÆ) sonda na z GLOBO-OFF na 

GLOBO-AUTO nebo GLOBO-MAN, probíhající odv�trÆvÆní ho�Æku se eventueln� ukon�í. 
 
 
Regulace teploty modulací výkonu ho �Æku 
 
Regulace výkonu modulací je zalo�ena na porovnÆní prostorovØ teploty m��enØ kulovou (prostorovou) sondou a 
na nastavenØm provozním re�imu. 
Pokud klesne teplota v prostoru podle zvolenØ hodnoty regulace o hodnotu rovnou prostorovØ teplot� 1 (P12), 
m��e �ídící deska aktivovat minimÆlní výkon ho�Æku. 
Pokud klesne prostorovÆ teplota podle zvolenØ hodnoty regulace o hodnotu rovnou prostorovØ teplot� 1 (P12) a� 
o hodnotu rovnou prostorovØ teplot� 2 (P13), p�epne ho�Æk na nejv�t�í modulovaný výkon. 
 
Existují nÆsledující definice modulace podle teploty: 

• Regulace s min. výkonem dle odchylky 1 ( P12). 
• Regulace s max. výkonem podle odchylek 1-2 (P12-P13 ). 

Modulace výkonu je aktivní jek p �i ru�ním ovlÆdÆní, tak p�i automatickØm provozu. Pro vy�azení regula�ních k�ivek musí 
být parametry P12 a P13 na nule. V tomto p �ípad� je výkon ho �Æku modulovÆn jen spalinovou klapkou. 
 
 

 
Manuelní provoz p�i regulaci teploty jak modulací výkonu ho �Æku, tak automatickou komínovou klapkou 
 
K aktivizaci manuelního ovlÆdÆní je pot�eba: 

• Nastavit p�epína� na prostorovØ (kulovØ) sond� do polohy �MAN-GLOBO�. 
• ProstorovÆ teplota musí být ni��í ne� hodnota teplo ty nastavenÆ na prostorovØ (kulovØ) sond�. 
• Teplota spalin musí být pod nastavenou hodnotou tep loty 1 (-1°C). 
• Nesmí se vyskytovat �ÆdnØ anomÆlie. 

MinimÆlní �as mezi pokynem k zapnutí ho�Æku a otev�ením plynovØho ventilu je 35s. V tØto dob� je spalinovÆ klapka 
otev�ena na plnØ odv�trÆvÆní. 
Po otev�ení plynovØho ventilu p�i minimÆlním výkonu ho�Æku a po detekci plamene ioniza�ní pojistkou se spalinovÆ klapka 
za�ne pohybovat, a� dosÆhne nastavení pro minimÆlní výkon ho�Æku. 
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Po otev�ení plynovØho ventilu na minimÆlní výkon ho�Æku je kontrolovÆno, zda výkon ho�Æku m��e být na plynovØm ventilu 
modulovÆn: 

• Mezní hodnota teploty 2 se musí nachÆzet pod teplotou spalin a ta se musí nachÆzet pod hodnotou teploty 3. 
• Hodnota teploty prost�edí musí le�et mezi hodnotou odchylky p �i min. výkonu a hodnotou odchylky p �i max. 

výkonu. 
Modulace výkonu samotným plynovým ventilem je spoje na s modulací nastavení spalinovØ klapky. P�i zvý�ení výkonu 
ho�Æku se nejprve zkoumÆ, zda je spalinovÆ klapka nastavena ve sprÆvnØ poloze. �as nutný k p �estav�ní polohy spalinovØ 
klapky je proporcionÆlní vzhledem k rozdílu poloh klapky pro polohy �min. výkon� a �max. výkon�. 
Po uskute�n�nØm zvý�ení výkonu a nÆslednØm zvý�ení prostorovØ teploty se spalinovÆ klapka automaticky p�esune do svØ 
optimÆlní polohy pro modulaci výkonu touto klapkou. 
Není-li modulace spalinovou klapkou aktivovÆna, výkon ho�Æku není modulovÆn teplotou spalin. 
 
 
Provoz v automatickØm re�imu 
 
Pro aktivaci automatickØho provozu je t�eba: 

• P�epnout zamykatelný p �epína� prostorovØ (kulovØ sondy do polohy �AUTO-KUGEL�. 
• ProstorovÆ teplota musí být pod hodnotou teploty po�adovanØ (nastavovanØ). 
• Teplota spalin musí být ni��í ne� hodnota tepoty 1.  
• Nesmí se vyskytovat �ÆdnØ anomÆlie. 

 
Existují dva zp�soby provozu: 

• Provoz dle navolenØho �asovØho programu. 
Výkon ho �Æku je v tomto p�ípad� �ízen dle naprogramovanØho, v pam�ti ulo�enØho, �asovØho programu. 
ProgramovÆní probíhÆ v softwaru FRANET. 

• Manuelní provoz �ízený �ídícím programem. 
K �ízení výkonu ho �Æku je pou�it program, ulo�ený v softwaru FRANET. Te nto program je up�ednostn�n p�ed 
�asovým �ízením a umo� �uje manuelní ovlÆdÆní ho�Æku supervizorem. V tomto re�imu musí být p�epína� 
FRANET neustÆle uzam�en. 
 
 

ProgramovÆní modula�ního ho�Æku 
 
Aktivace programovÆní: 

• Ovlada� se musí nachÆzet ve stavu OFF. 
• Stiskn�te tla�ítko �PROGRAM� na dobu del�í ne� 2s. 

Blikající LEDka �.1 ukazuje, �e byla funkce programovÆní aktivovÆna a ho�Æk brzy za�ne zapínací cyklus. 
Pokud není aktivovÆn p�ístup k programovÆní, výkon ho�Æku je modulovÆn podle teplot spalin. V tØto fÆzi nem��e být ho �Æk 
programovÆn, je mo�nØ mu pomoci tla�ítka �PROGRAM� navolit pouze max. nebo min. výkon. 
Pro aktivizaci programovÆní : 

• Musí být aktivní funkce programovÆní � stiskn �te po dobu min. 3s tla�ítko �SET�. 
• Jakmile na displeji blikÆ �íslice �000�, je programovÆní aktivní. 
• Stisknutím tla�ítek �Nahoru� a �Dol �� napi�te heslo. 
• Heslo potvr�te stisknutím tla�ítka �SET�. 

Sekvence modulace plynovØho ventilu: 
• LEDka �.2 blikÆ, jakmile je ho�Æk nastaven na min. výkon. 
• Po pevn� nastavenØ prodlev� 10s p�i min. výkonu se rychle rozblikÆ LED �. 3 �ím� prokazuje, �e je ho �Æk je 

p�ipraven dosÆhnout max. výkonu. 
• Stiskn�te tla�ítko �PROGRAM�, chcete-li nastavit max. výkon. LED �.3 blikÆ a ukazuje, �e ho�Æk je nastaven na 

max. výkon. 
P�i op�tovnØm stisknutí tla�ítka �PROGRAM� u ho �Æku nastavenØm na max. výkon se výkon vrÆtí na min. 
Po otev�ení plyn. ventilu na min. výkon a nÆslednØm otev�ení na max. výkon, nebude teplota spalin v nÆsledujících 30s 
m��ena. Je-li nastavenÆ hodnota teploty spalin po uplynutí 30s ni��í, ne� hodnota teploty zm ��enØ, p�echÆzí ho�Æk na min. 
výkon nebo dle pot �eby se vypínÆ zcela. 
V konfiguraci s modulovaným ho �Ækem m��e být zapojena i modulace spalinovØ klapky. 
Klapka p�echÆzí na p�ednastavenou polohu, zadanou u�ivatelem po stisknut í tla�ítka �PROGRAM� p �i min. a max. výkonu. 
ProgramovÆní modulovanØho ho�Æku umo��uje m�nit 5 kategorie parametr�: 

• Parametr modulace proudu (COR) 
• Parametr pozice spalinovØ klapky (SEC) 
• Parametr �teplota spalin� (TEF) 
• Parametr  �proudovÆ rampa� (max. rychlost zm�ny modulovanØho proudu) (SPE) 
• Parametr �vynutí-teplota spalin T1� (T1) 

Parametre �proudovÆ rampa� a �teplota spalin T1� js ou pro ob� œrovn� výkonu shodnØ. 
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Vedle 5 m�nitelných parametr � m��e být zvolen je�t � nem�nný parametr �FUM�, nastavující teplotu spalin. 
D�íve ne� je otev �en plyn. ventil pro min. výkon ho �Æku, m��e být pomocí tla �ítek �Nahoru� a �Dol �� nastavena poloha 
spalinovØ klapky. 
P�ístup na programovÆní je pomocí tla�ítka �SET�. 

• Pomocí tla�ítek �Nahoru� a �Dol �� nastavte n �kterou z mo�ností regulací. Bu � modulaci proudu (COR), nebo 
regulaci spalinovØ klapky (SEC).  

• Tla�ítkem �SET� nastavení potvr �te. 
• Tla�ítky �Nahoru� a �Dol �� prove �te zm�nu parametr�. 
• Tla�ítkem �SET� se vrÆtíte zp�t na MENU programovÆní. 

 
N.B. = Ulo�ení nastavených parametr � do pam�ti. Stiskn�te tla�ítko �MEMORY� na více ne� 1s. Pr �b�h uklÆdÆní do pam�ti 
je signalizovÆn blikÆním displeje. Mimo funkce programovÆní je nastavení jiných parametr� nemo�nØ. 
Nejsou-li zm�n�nØ parametry ulo�enØ do pam�ti, nebudou realizovÆny. Bude platit nastavení p�edchozí, kterØ z�stalo 
v pam�ti ulo�eno. FixovÆny z�stanou jen ty parametry, kterØ jsou �Ædn� ulo�eny. 
Není-li p�ístup na programovÆní prÆv� aktivovÆn nebo se nenachÆzíte v MENU, sta�í stisknout tla�ítko �MEMORY�, 
rozblikÆ se na displeji nÆpis �PAS�. Stisknutím tla�ítka �ESC�  se objeví MENU a m ��ete nahlØdnou na teplotu spalinovØ 
sondy. Pro zm�nu parametr� stiskn�te tla�ítko �MENU� na dobu více ne� 3s. 
Funkci programovÆní lze kdykoliv opustit stiskem tla�ítka �POWER� na dobu min. 1s.  
Po opu�t �ní funkce programovÆní p�echÆzí ovlÆdací deska automaticky zp�t do statusu ON a neulo�enØ parametry jsou 
ztraceny. 
 
 
Funkce cirkula�ního v�trÆku po vypnutí ho�Æku 
Podmínky pro zapnutí a vypnutí odv�trÆní: 

• VentilÆtor  ON. � Teplota spalin musí být v�t�í nebo rovna (+1°C) ne� teplota cirkulující sm �si. 
• VentilÆtor  OFF � Teplota spalin musí být men�í neb o stejnÆ (-1°C) ne� teplota cirkulující sm�si.  

VentilÆtor je zapínÆn nebo vypínÆn dle sondy teploty spalin nezÆvisle na chodu ho�Æku. 
 
 
 
Po�kození sondy spalin 
 P�i po�kození sondy teploty spalin není funkce odv �trÆní po vypnutí ho�Æku aktivní. 
 
 
Cirkulace spalin b�hem programovÆní 
NastavenÆ funkce odv�trÆní po vypnutí ho�Æku  je aktivovÆna ihned po ukon�ení programovÆní, i kdy� je nastaven na 
ovlada�i poloha �GLOBO-OFF�. 
 
 
Postavení spalinovØ klapky p�i odv�trÆní 
Je-li aktivní automatickØ nastavení spalinovØ klapky, je tato klapka b�hem odv�trÆvÆní po vypnutí ho�Æku v�dy zcela 
uzav�ena. 
 
 
Proti-mrazovÆ ochrana 
NezÆvisle na nastavení spína�e na prostorovØ (kulovØ) sond�, je funkce protiœrazovØ ochrany stÆle aktivní. 
Pravidla pro nastavení spalinovØ klapky stejn� jako pro nastavení otev�ení plynovØho ventilu jsou v automatickØm i ru�ním 
re�imu ovlÆdÆní shodnØ. 

• Teplota, p�i kterØ se aktivuje proti-mrazovÆ ochrana je +8°C. 
• Modulovaný výkon ho �Æku garantuje i odpovídající proti-mrazovou ochranu. 

Hodnoty jsou nastavitelnØ programem FRANET. 
Hodnota proti-mrazovØ ochrany p�edstavuje spodní hranici regulace výkonu ho �Æku.  
Pokud  se nachÆzí hodnota pravidly stanovenØ min. teploty ní�e ne� je hodnota proti-mrazovØ ochrany, j e pou�ita 
p�i manuelním provozu hodnota proti-mrazovØ ochrany jako hodnota min. výkonu. 
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SprÆva po�adavk� 
 
                                                                                                                                                    Tab. 13 

 Aktivní prostorovÆ (kulovÆ) sonda 
	ídící 
program 
je 
k dispozici 

OFF Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 
MAN Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 

Ru�ní provoz 
AUTO Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 

Automatický provoz na ovlada �i a od �ídícího programu 
	ídící 
program 
není  
k dispozici 

OFF Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 
MAN Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 

Manuelní provoz 
AUTO Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 

Automatický provoz na ovlada �i 
 
                                                                                                                                                                    Tab. 14 

 ProstorovÆ (kulovÆ) sonda neaktivní � není p�ipojena 
	ídící 
program 
je  
k dispozici 

OFF  
Funkce �Nouzový provoz� jak na ovlada �i, tak od �ídícího 
programu 

MAN 
AUTO 

	ídící 
program 
není  
k dispozici 

OFF  
Funkce �Nouzový provoz� na ovlada �i MAN 

AUTO 

 
                                                                                                                                                                 Tab. 15 

 Po�kozenÆ prostorovÆ sonda 
	ídící 
program 
je 
k dispozici 

OFF �Ædný po�adavek 
MAN �Ædný po�adavek 
AUTO Funkce �Nouzový provoz� na ovlada �i a od �ídícího 

programu 
	ídící 
program 
není  
k dispozici 

OFF �Ædný po�adavek 
MAN �Ædný po�adavek 
AUTO Funkce �Nouzový provoz� na ovlada �i 

 
                                                                                                                                                          Tab. 16 

 Po�kozený regulÆtor prostorovØ (kulovØ) sondy 
	ídící 
program 
je 
k dispozici 

OFF Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 
MAN Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 
AUTO Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 

Automatický provoz na ovlada �i a od �ídícího programu 
	ídící 
program 
není  
k dispozici 

OFF Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 
MAN Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 
AUTO Proti-mrazovÆ ochrana je aktivní 

Automatický provoz na ovlÆdací desce 
 

                                                                                                                                                   Tab. 17 
 Po�kozenÆ prostorovÆ (kulovÆ) sonda v�. regulÆtoru 
	ídící 
program 
je 
k dispozici 

OFF Funkce �Nouzový provoz� jak na ovlÆdací desce, tak od 
�ídícího programu  

MAN �Ædný po�adavek 
AUTO Funkce �Nouzový provoz� jak na ovlÆdací desce,  tak od 

�ídícího programu 
	ídící 
program 
není  
k dispozici 

OFF Funkce �Nouzový provoz� na ovlÆdací desce 
MAN �Ædný po�adavek 
AUTO Funkce �Nouzový provoz� na ovlÆdací desce 

 
 

¤ 
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Popis nejd�le�it �j�ích provozních stav � 
 

• Manuelní provoz � regulace se nastavuje na prostoro vØm (kulovØm) termostatu. Po�adavek na zapÆlení ho�Æku je 
kdykoliv k dispozici. 

• Manuelní provoz od bezpe�nostního spína�e � regulace je zÆvislÆ na prostorovØm (kulovØm) termostatu a zÆrove� 
na hodnot� bezpe�nostního spína�e. Po�adavek na zapÆlení ho�Æku je p�ezkoumÆvÆn bezpe�nostním spína�i. 
Funkce je aktivní jen p�i sepnutØm spína�i. Bezpe�nostní spína� m��e vypnout jednotlivØ ho�Æky (stav OFF).  
Tento stav OFF je aktivní jen p�i sepnutØm bezpe�nostním spína�i. 

• Automatický provoz nastavený na ovlada �i � Regulace, jejím� zÆkladem jsou nastavenØ hodnoty na prostorovØm 
(kulovØm) termostatu  a nastavenØ parametry v pam�ti ovlÆdací desky, rozlo�enØ do po�adovaných �as�. 

• Nouzový provoz ovlÆdaný bezpe�nostním spína�em � není regulovÆn. Po�adavek na zapÆlení ho�Æku je p�edÆn od 
bezpe�nostního �idla a je ohrani�en intervaly max. 30 minut  ON a 15 minut OFF. 

• Nouzový provoz z ovlÆdací desky � není regulovÆn. Po�adavek na zapÆlení ho�Æku je ulo�en v pam�ti ovlada�e a je 
ohrani�en intervaly max. 30 minut  ON a 15 minut OFF. 

 
Tabulka poruch 
 

Popis HlÆ�ení 
chyby 

P�í�ina Jak se projevuje Pomoc 

Porucha sondy PT  
1000 

E03 Porucha komunikace  
mezi sondou a ovlada�em 

Zapalovací cyklus  
neza�ínÆ nebo je p�eru�en 

VadnØ nastavení sondy 
Reset 

Porucha rozdílovØho 
spína�e vzduchu 

E05 Kontakty rozdílovØho sníma�e 
vzduchu jsou stÆle sepnuty nebo 

stÆle rozepnuty 

Zapalovací cyklus  
neza�ínÆ nebo je p�eru�en 

VadnØ nastavení rozdílovØho 
spína�e vzduchu 

Reset 
Porucha tlakovØho 

spína�e plynu 
E08 Tlakový spína � mÆ stÆle rozepnutØ 

kontakty 
Zapalovací cyklus  

neza�ínÆ nebo je p�eru�en 
VadnØ nastavení tlakovØho 

spína�e plynu 
Reset 

Po�kozenÆ prostorovÆ 
sonda 

E13 Kontakty jsou otev�eny nebo 
zkratovÆny 

Manueln�: ZapalovÆní 
nenastartuje. 

Automaticky: porucha 
�asovÆní startu 

Sondu zkontrolovat nebo 
vym�nit 

Po�kozenØ kulovØ 
�idlo 

E23 VadnØ p�ipojení Manueln�: ZapalovÆní 
nenastartuje. 

Automaticky: porucha 
�asovÆní startu 

Zkontrolovat propojovací 
kabel nebo jeho napojení  

Po�kozený trimer 
prostorovØ sondy 

E33 NÆhodnØ zlomení Manueln�: ZapalovÆní 
nenastartuje. 

Automaticky: normÆlní start 

Kontrola, eventueln� 
vým �na komponent� 

Porucha ventilÆtoru � 
tepelnÆ ochrana 

E10 Porucha motoru (kontakt) Zapalovací cyklus  
neza�ínÆ nebo je p�eru�en 

Po odstran�ní zÆvady reset 

VadnÆ fÆze u 
ventilÆtoru  

(jen GSR 300.1) 

E11 Jena fÆze je oto�enÆ Zapalovací cyklus  
neza�ínÆ nebo je p�eru�en 

Po odstran�ní zÆvady  reset 

Porucha komunikace 
mezi ob�ma ovlada�i 

E75 SchÆzí komunikace mezi ob�ma 
ovlada�i 

Zapalovací cyklus  
neza�ínÆ nebo je p�eru�en 

Propojovací kabel vym�nit 
nebo opravit 

Porucha detekce 
plamene 

E02 Plamen není po zapÆlení ho�Æku 
detekovÆn 

Zapalovací cyklus  
neza�ínÆ nebo je p�eru�en 

Manuelní reset 

ZÆvada elektroniky na 
ovlÆdací desce 

E52 Po�kozenÆ deska Zapalovací cyklus  
neza�ínÆ nebo je p�eru�en 

Vym�nit desku 

ZÆvada elektroniky na 
desce Interface 

E53 Po�kozenÆ deska ovlada�e Provoz jen na 1. stupe� Vym�nit desku 

Porucha na 
modula�ním proudu 

E35 Cívka nebo vinutí elektroventilu 
po�kozeno 

Provoz jen na 1. stupe� Vym�nit desku 

Porucha baterie  
� je vybitÆ 

E60 Baterie je vybitÆ ZtrÆta �asovØho 
naprogramovÆní 

Vym�nit baterii 

 
Pr�b�h resetu v p�ípad� vybitØ baterie: 

1. Zav�ít program FRANET. 
2. P�eru�it napÆjení a vyndat prÆzdnou baterii. 
3. Vlo�it novou baterii. 
4. Nastartovat program FRANET. Chyba E60 je stÆle presentovÆna. 
5. Po ukon�ení po�Æte�ního týdenního programu FRANET zav �ít. 
6. Vypnout a znovu zapnout proud do generÆtoru. 
7. Nastartovat FRANET 
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Manuelní a automatický reset 
 
Program FRANET m��e resetovat ovlÆdÆní ho�Æku, který je ve vypnutØm stavu. Funkce resetu je kompatibilní s normou EN 
14457 (max. 4 pokusy v 15 minutÆch). ResetovÆní je mo�nØ jen p�i napojení na software FRANET. 
 
 
Nastavení na zÆklad� izolace st�n a venkovní sondy 
 
NastartovÆní 1. stupn� výkonu ho �Æku se d�je podle tepelnØ izolace st�n a podle venkovní teploty. Startovní operace je 
aktivovÆna pouze v automatickØm re�imu nebo na ovlada�i na zÆklad� popsaných pravidel. 
Software FRANET rozli�uje 4 stupn � nastavení startu a jeden stupe� odstavení podle izolace st�n. 

• Odstaveno (p�i 15°C je proti-mrazovÆ ochrana vypnuta). 
• Perfektní. 
• Dobrý. 
• Vyhovující. 
• �patný. 

 
Venkovní 

teplota 
Typ izolace st�n 

 Odstaveno Perfektní Dobrý Vyhovující Nevyhovující 

(°C) P �edeh�ev objektu (min.) 
-20  120 180 240 255 
-18  115 171 228 252 
-15  110 157 210 252 
-13  108 148 198 242 
-11  101 139 186 238 
-9  97 130 174 234 
-7  92 121 162 222 
-6  88 117 156 216 
-5  83 112 150 210 
-4  78 108 144 204 
-3  74 103 138 198 
-2  69 99 132 192 
-1  65 94 126 186 
0  60 90 120 180 
1  54 87 117 174 
2  48 84 114 168 
3  42 81 111 162 
4  36 78 108 156 
5  30 75 105 150 

7,5  15 87 97 135 
10  0 60 90 120 

P�es 15 P�edeh�ev objektu odstaven 
 

 
Výpo �et hodin p�edeh�evu objektu a po�tu provozních hodin 
 
Prost�ednictvím programu FRANET m��eme monitorovat po �et provozních hodin generÆtoru spole�n� s po�tem 
hodin p�edeh�evu objektu. 
Celkový provozní �as modulovanØho ho�Æku generÆtoru souvisí s výkonem, p�i kterØm ho�Æk pracuje. 
Existují 3°stupn � výkonu: 

• 0% <= min. výkon <= 70% 
• 70% < st�ední  výkon <= 85% 
• 85% < max. výkon <= 100% 

Po�et p�edeh�ev� objektu ukazuje, kolik p�edeh�ev� je k b��nØmu nÆsledujícímu vytÆp�ní nutných. 
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El. schØma zapojení 
 

 

 
Obr. 137 

 
Konektor PIN �. Popis Nap�tí Konektor PIN �. Popis Nap�tí 

 
 

Konektor 
J10 8 PIN 

1 Nulový vodi � 
zapalovÆní 

 
 
 

Sí�ovØ nap�tí 

 
Konektor J6 4 PIN 

1 FÆze EV1  
Sí�ovØ nap�tí 

2 FÆze zapalovÆní 2 Nulový vodi � cívky 
plynovØho ventilu 

3 rezerva  
 

Konektor 
J4 7 PIN 

1 rezerva  
 
 

NízkØ nap�tí 

4 rezerva 2 rezerva 
5 Nulový vodi � 3 Kontakt spína�e 

tlaku plynu 
6 FÆze 4 rezerva 

 
 

Konektor 
J1 5 PIN 

1 Nulový vodi � A2  
 
 

Sí�ovØ nap�tí 

5 Kontakt spína�e 
tlaku plynu 

2 FÆze A1  
 
 
 

Konektor 
J1 A 8 PIN 

3 ModulÆtor  
 
 
 
 

NízkØ nap�tí 

3 Rozdílový spína � 
vzduchu 

4 ModulÆtor 

4 Rozdíloví spína�  
vzduchu 

5 OvlÆdÆní klapky 

5 rezerva 6 OvlÆdÆní klapky 
Konektor 
J2 6 PIN 

1 Kontrolní fÆze  
 
 

NízkØ nap�tí 

7 SpalinovÆ sonda 
2 Kontrolní fÆze 8 SpalinovÆ sonda 

+ modula�ní deska 
GND 3 VIE 

3 TepelnÆ ochrana 
motoru 

 
 

Konektor 
J7 A 7 PIN 

1 KulovØ sonda  
 

Sí�ovØ nap�tí 4 TepelnÆ ochrana  
motoru 

2 KulovÆ sonda 

5 Venkovní sonda 3 KulovÆ sonda 
6 Venkovní sonda 4 Spole�nÆ kulovÆ sonda 

FASTON J13 1 Detekce plamene Sí�ovØ nap�tí FASTON J 8 1 
2 

Zemní vodi� 
Zemní vodi� 

Sí�ovØ nap�tí 
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Funkce 3-cestnØ modula�ní desky 
 

DIP p�epína� (SW1) na modula�ní desce p�epneme do polohy ON (viz obr.) 
 
                             Modulace 3. ventilu v provozu                                             Modulace 3. ventilu mimo provoz 
 

                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
Podle nastavení ovlada�e �viz obr.- bude zapojen proud do modulovaných ven til� 1,2 a 3 (podle po�tu p�edvolených ventil �). 
P�i dvou modulovaných ventilech nastavte p �epína� 1 na OFF, p�i t�ech ventilech p�epína� 1 na ON. 
P�i normÆlních provozních podmínkÆch z�stÆvÆ LED �.1 rozsvícenÆ. Pokud nastane porucha spojení, vypne se 2. a 3. ventil 
(pokud jsou zapnuty) spolu s 1. ventilem. LED �.1 p�itom blikÆ. 
Pro vrÆcení systØmu do provozu a odstran�ní poruchy musí být vypnut p �ívod proudu k ovlada�i. 
 
 
 
SilovØ schema  
 
 
 

 
 

RST1 �..  RelØ fÆzovØ kontroly 
FT ��..  TepelnÆ ochrana motoru 
C1 ��..  DÆlkový vypína � 
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Sí� FRANET 
 

1. Zapojení karty Interface (nachÆzí se v generÆtoru) musí být pomocí stín �nØho 4- pramennØho kabelu AWG15 nebo 
AWG20. 

2. Pou�ívejte stín �ný 4- pramenný kabel a stín �ný uzemn �te jen na jednØ stran� propojovacího kabelu. 
3. Nejv�t�í dovolenÆ dØlka stín�nØho kabelu v�. propojení s PC nesmí být del�í ne� 500m. Zapojeno m��e být max. 

31 ks generÆtor�. 32. místo je obsazeno rozhraním RS485-232. 
4. P�ed ka�dým startem p �ezkou�ejte napojení a vzÆjemnou komunikaci zÆsuvky 485. 
5. DIP p�epína� ovlada�e prvního a posledního ho�Æku nastavte na ON, u v�ech ostatních ho�Æk� nastavte OFF. 
6. Kabel ve�te jen kabelovou chrÆni�kou, kterou nejsou vedeny jinØ kabely. V blízkosti se nesm�jí vyskytovat �ÆdnØ 

silovØ kabely. 
7. Kdy� musí být Konvektor Ethernetu p �ímo na PC uzav�en, pou�ijte Cross-kabel. 
8. Je-li p�ekro�ena max. dØlka 500m stín�nØho propojovacího kabelu, m��e být pou�it zesilova � (p�íslu�enství). 
9. Jako alternativu k PC m��ete pou�ít pro software FRANET i dotykový displej F RANET Lite. V tomto p�ípad� 

nejsou ani rozhraní RS485-232 ani Ethernet pot�eba. 
10. ProstorovÆ (kulovÆ) sonda se instaluje ve vý�ce 1,8m, �ernÆ kulovÆ plocha sondy musí být v p�ímØm dosahu sÆlÆní. 

 
 
 
 
 
 
SchØma zapojení ovlada�e SK � jen pro 1 generÆtor 
 
Pro zapojení a ovlÆdÆní pouze jedinØho generÆtoru m��e být pou�it ovlada �, vyu�ívající k programovÆní digitÆlní hodiny 
(bez hlÆ�ení poruch). 
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SchØma el. zapojení sít� FRANET 
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SchØma el. zapojení sít� FRANET se zesilova�em signÆlu 
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UvÆd�ní do provozu generÆtoru GIRAD 
 
Pro cejchovÆní a uvÆd�ní generÆtor� GIRAD do provozu je oprÆvn�nÆ jen firma FRACCARO a jí pro�kolený personÆl. Není-
li tato podmínka dodr�ena, firma FRACCARO se z �íkÆ zodpov�dnosti za p�ípadnØ �kody na majetku �i zdraví osob, vzniklØ 
zÆsahem neoprÆvn�nØ, nepro�kolenØ osoby. 
 

1. Zapn�te a vypn�te ovlada�, tiskn�te, dokud se neukÆ�e teplota spalin. 
2. P�i vypnutØm ovlada�i stiskn�te programovací tla�ítko �P� po dobu min. 5s, generÆtor nastartuje s manuelním 

ovlÆdÆním. 
3. Po uplynutí prodlevy zapÆlí ho�Æk, který se zatím nachÆzí ve stavu �Default�. 
4. Pro vypnutí generÆtoru musíte nejprve zapnout ovlada�, nÆsledn� jej vypnout. 

 
Pro uvedení generÆtoru GIRAD do provozu je pot�eba : 

a) AnalyzÆtor plynu pro ur�ení sprÆvnØ koncentrace plynu po odvzdu�n�ní potrubí. 
b) Manometr s rozsahem 0-50 mbar (0-500 mm H20) 
c) Teplom�r s kontaktní sondou nebo laserový pyrometr s rozsa hem 0-500°C. 
d) K m��ení vstupního tlaku plynu povolte zaslepovací �roub  a nasa�te tlakom�r � viz obr. 145. 
e) K m��ení výstupního tlaku plynu p �ed tryskami prove�te totØ� na výstupní stran � plynovØho ventilu. 
 

 
Postup nastartovÆní a cejchovÆní generÆtoru autorizovaným technikem: 

1. Zkontrolovat, zda je bezpe�nostní vypína� na ovlada�i generÆtoru v otev�enØ poloze a do generÆtoru je p�iveden  
proud. P�epína� na prostorovØm (kulovØm) termostatu nastavte na ru�ní ovlÆdÆní �MAN�. 

2. Zkontrolovat, zda na p�íslu�ných svorkÆch generÆtoru se nachÆzí nap�tí u fÆzových vodi�� a zda kontakty nuly 
        a zem jsou bez nap�tí. 
3. Zkontrolovat, zda tlak a druh plynu v potrubí p�ed generÆtorem odpovídÆ hodnot� p�edepsanØ na �títku generÆtoru. 
4. Zkontrolovat funkci el. motoru ventilÆtoru - na krati�kou dobu sepnout vypína� M1, zkontrolovat sm�r otÆ�ení. 
5. Po identifikaci prvního a posledního generÆtoru p�estavte na ON p�epína� DIP, který se nachÆzí na ovlada�i za 

deskou. Tento p�epína� musí být na ostatních generÆtorech nastaven na OFF. Tento krok slou�í ke stabilnímu 
dialogu mezi ovlada�em a v PC instalovaným �ídícím programem. 
	ídící program komunikuje s r�znými generÆtory p�es modbus-Adresu. Ka�dØmu generÆtoru musí být p�id�leno 
po�adovØ �íslo od 1 do 31. Na tomto míst� lze natavit i dal�í parametry ho �Æk� � po stisknutí tla �ítka �SET� na 
dobu min. 3s. Po prvním stisknutí se objeví po�adav ek HESLO. To se zadÆ tla�ítky �Nahoru� a �Dol ��. Dal�ím 
stisknutím tla�ítka �SET� se heslo ulo�í a otev �e se p�ístup k nastavení parametr� � tabulka 12. Doporu �uje se 
p�id�lit prvnímu generÆtoru po�adovØ �íslo 0 a vzestupnou �adou o�íslovat dal�í generÆtory. 

6. Zapnout a vypnout zapínací tla�ítko na ovlada�i a p�i stisknutí ode�íst teplotu spalin. 
7. P�i vypnutØm ovlada�i stisknout na 5s programovací tla�ítko �P�. Nastartovat generÆtor v manuelním re�imu.  
8. Sou�asn� zahajuje generÆtor startovací cyklus dlouhý ca 40s a mÆ-li být servomotor k dispozici, p�esouvÆ se klapka 

do polohy Default (100% otev�ení). M��e se p �ihodit, �e p �i startovÆní se objeví chyba E05. B�hem startovacího 
cyklu je na displeji hlÆ�ení �SEC� a po stisknutí tl a�ítka �SET� se m ��e spalinovÆ klapka p�estav�t. Nejvíce 
zav�enÆ polohy klapky v etap� startovÆní nesmí být nikdy ni��í, ne� max. otev �enØ nastavení p�i max, výkonu. Po 
œsp��nØm nastavení parametr� stisknout  tla�ítko �M� na dobu min. 3s a nastavení ulo�it do pam �ti. 

9. Po nastartovÆní zapaluje ho�Æk na min. výkon a rozblikÆ se LEDka �.2 na 
ovlada�i (obr. 136). Stisknutím tla�ítka �SET� a zm �nou parametr� se m��e 
m�nit hodnota vypínací teploty spalin �TEF�, cejchova t ovlÆdÆní spalinovØ 
klapky �SEC�, m �nit rychlost modulace stejn� jako teplota spalin.  
B�hem prvního zapÆlení dochÆzí k polymerizaci laku, kterÆ se ukon�í po ca  
2 hodinÆch provozu. 
Potom postupn� dochÆzí k 
a) NÆb�hovÆ fÆze, ve kterØ se teplota vypnutí ho�Æku nastavuje na 80°C 

(prodleva), 70°C � konec modulace a 60°C � za �Ætek modulace. p�itom 
se ho�Æk nechÆ b��et po dobu 30 minut na max. výkon. 

b) Po dobu 30minut teplotu ka�dých 15 minut o 10°C zvý� it. vytÆp�ný 
prostor v tØto dob� vypalovÆní laku dob� v�trat. 

Plastovou krytku tlakem na okraj odebrat, nasadit hadi�ku manometru na 
nÆlity 1 a 2 - viz obr. vpravo . MinimÆlní �mechanický� tlak plynu nastavit �roubkem �. 4, nejvy��í dovolený 
�mechanický� tlak �roubením �.3. ElektronickÆ regulace tlaku plynu se smí nachÆzet jen v rozmezí t�chto dvou 
mechanicky nastavených tlak �. MinimÆlní �elektronický� tlak je ozna �en symbolem P17, nevy��í �elektronický� 
tlak symbolem P18. 
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CejchovÆní p�i minimÆlním výkonu 
P�eskÆkat na parametr �COR�, zkontrolovat (event. zkorigovat), zda nastavený modula �ní proud odpovídÆ sprÆvnØmu 
výstupnímu tlaku plynovØho ventilu � viz tab. tlak �. 
Po zavedení spalovacího katalyzÆtoru na m�rnØ místo zregulovat motoricky pohÆn�nou spalinovou klapku (pokud se 
pou�ívÆ) za œ�elem optimÆlního spalovÆní na parametr �SEC�. 
ZÆrove� nastavit parametr �TEF� maximÆlní teploty, kterÆ m��e být p �i modulaci výkonu dosa�ena. 
Nastavit parametr �T1� � maximÆlní teplota pro odst avení ho�Æku. 
Parametrem �SPE� se nastavuje rychlost modulace na zÆklad� pou�ívanØho plynu. Parametr 1 je obzvlÆ�t� pomalÆ modulace, 
parametr 9 velmi rychlÆ modulace. 
Teplota spalin se m��e pohybovat mezi parametry ohrani �enými parametry �FUM�. 
Pro dosa�ení max. výkonu stisknout tla �ítko �P� 
Po ka�dØ zm�n� parametr� stisknout tla�ítko �M� za œ �elem ulo�ení provedenØ zm�ny do pam�ti. 
 
CejchovÆní p�i maximÆlním výkonu 
P�eskÆkat na parametr �COR� , zkontrolovat (event. zkorigovat), zda nastavený modula �ní proud odpovídÆ sprÆvnØmu 
výstupnímu tlaku plynovØho ventilu � viz tab. tlak �. 
Po zavedení spalovacího katalyzÆtoru na m�rnØ místo zregulovat motoricky pohÆn�nou spalinovou klapku (pokud se 
pou�ívÆ) za œ�elem optimÆlního spalovÆní na parametr �SEC�. 
Parametrem �TEF� nastavit minimÆlní teplotu , p�i kterØ za�ínÆ modulace. 
Hodnoty parametr� �T1� a �SPE� jsou identickØ, byly �li nastavovÆny p�i cejchovÆní p�i minimÆlním výkonu. 
Teplota spalin se m��e pohybovat mezi parametry ohrani �enými parametry �FUM�. 
Po ka�dØ zm�n� parametr� stisknout tla�ítko �M� za œ �elem ulo�ení provedenØ zm�ny do pam�ti. 
 
Nastavení prostorovØ sondy 
P�i provozu prostorovØ sondy musí být DIP-p�epína� 4 � viz obr. B - nastaven na �ON�. Pokud hodnota o d jednØ sondy není 
dosta�ující a jsou k dispozici i dal�í sondy, vypn �te prosím DIP-p�epína�e 1 a 2. 
Nastavením polohy DIP-p�epína�e 1 na �S12� a p �epína�e 2 na �S1� � viz obr. B - je uskute �n�na korektura +1°C. 
Nastavením polohy DIP-p�epína�e 1 na �ON� a p �epína�e 2 na �S1� - viz obr. C � ke korekci nedochÆzí. 
Nastavením DIP-p�epína�e 1 na �S1� a p �epína�e 2 na �ON� � viz obr. D � je uskute �n�na korektura -1°C. 
Nakonec p�i obou DIP-p�epína�ích na �ON� � viz obr. E � je uskute �n�na korektura sondy -2°C. 
 

 
 

Parametr Rozsah NastavenÆ 
hodnota 

Jednotky Parametr Rozsah NastavenÆ 
hodnota 

Jednotky 
Min Max Min Max 

P01 Teplota 1 
vypnutí ho�Æku 

P02 255 80 1°C P13 DiferenciÆl 
prostorovØ teploty 2 

0 10 0,2 0,1°C 

P02 Teplota 2  
konec modulace 

P03 P01 70 1°C P14 DiferenciÆl 
prostorovØ teploty 3 

0 10 0,2 0,1°C 

P03 Teplota 3  start 
modulace 

40 120 80 1°C P15 �íslo ho�Æku 0 31 0  

P04 No�ní v�trÆní 40 120 80 1°C P16 Modulovaný ho�Æk OFF ON ON  
P05 3° aktivace 

ho�Æku 
OFF ON OFF  P17 MinimÆlní proud 0 P18 0 mA 

P06 Aktivace 
komínovØ klapky 

OFF ON OFF  P18 MaximÆlní proud P17 166 166 mA 

P07 Otev�ení klapky 
1° 

0 P8 70 % P19 Rychlost zm�ny 
proudu 

1 9 5  

P08 Otev�ení klapky 
2° 

P07 P09 80 % P20 Teplota mrazovØ 
ochrany 

0 35 8 1°C 

P09 Otev�ení klapky 
3 

P08 P10 90 %  Parametry jen na �tení 

P10 Otev�ení klapky 
p�i v�trÆní 

P09 100 100 % P21 P�epína� kulovØ 
sondy 

OFF/ON 
MAN/AUTO 

//  

P11 Korektura sondy -5 +5 0 0,1°C P22 ProstorovÆ teplota -30 40 // 0,1°C 
P12 Dif. teploty 0 10 0,2 0,1°C P23 Venkovní teplot a -50 50 // 1°C 
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Bezpe�ný odstup od ho �lavých lÆtek 

 
1.   Teplota povrchu sÆlavých trubek nesmí p�ekro�it max. teplotu 
       v danØm prostoru s ohledem na ho�lavost plyn�, par a prach�.       
2.   DochÆzí-li k p�eh�Ætí povrchu trubek p�es 300°C, po�kozuje se 
      lak sÆlavých trubek. Termostatem T2 musí být teplota upravena 
      pod hranici 300°C. TotØ� platí o termostatu T1. Hodnota T1 se  
      nastavuje o ca 40°C nad teplotu T2. 
3.  Min. svislý odstup ho �lavých lÆtek od povrchu sÆlavých trubek  
     musí být 1,5m. Min. vý�ka zav ��ení nad zemí musí být 4,0m 
     - viz obr. 
4.  P�i instalaci generÆtoru na st�nu p�edem pro�et �ete, zda je 
     tlou� �ka st�ny dostate�nÆ k tomu, aby hmotnost generÆtoru 
     unesla. 
5.  Pro t�sn�ní prvních 3 element� (9m) sÆlavØho t�lesa pou�ívejte 
      t�snící hmotu, odolnou teplot� 750°C ( �erný silikon). 
      Pro t�sn�ní dal�ího potrubí pou�ívejte hmotu odolnou 350°C 
      (�ervený silikon). 
10. Pro p�estavbu generÆtoru z plynu II. kategorie na plyn III. kategorie 
       a naopak je t�eba volat autorizovaný servis firmy FRACCARO. 
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Tabulka nastavení tlaku na tryskÆch a po�tu trysek  
 

 
 

  
Hodnoty za�Ætku a konce modulace ho�Æku jsou jen informativní.  
SprÆvnØ nastavení bude provedeno a� po uvedení infrazÆ�i�e do provozu. 
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B��nÆ œdr�ba 
 
SprÆvnØ provÆd�ní b��nØ œdr�by � to je podmínka pro dosa�ení co nejv �t�í �ivotnosti a spolehlivosti za �ízení p�i nejmen�ích 
provozních nÆkladech p�i bezpe�nØm provozu. 
Ka�dý zÆsah do za�ízení musí být provÆd�n ve studenØm stavu, po odpojení od sít� a se zav�eným p �ívodem plynu. 
 
 
Doporu�ení pro provÆd�ní œdr�by od firmy FRACCARO 
 

Údr�ba 
Typ kontroly Interval 

kontroly 
V�eobecn � Funkce 

ho�Æku 
Kontra komponent� 

ovlada�e 
12 m�síc� � 
2000 hod. 

Zkontrolovat, zda jsou upevn�ny v�echny kabely OFF 

V�eobecnØ vy�i�t �ní 12 m�síc� � 
2000 hod. 

Eventuelní ne�istoty na tryskÆch, na dýzÆch, na plynovØm ventilu, na 
rozdílovØm �idlu, .. atd. Pou�it vysava � nebo slabý kompresor 

OFF 

Kontrola tlaku plynu 12 m�síc� � 
2000 hod. 

P�ekontrolovat vstupní a výstupní tlak plynu na venti lu ON 

Analýza spalin 12 m �síc� � 
2000 hod. 

Vy�roubovat �roub v komínku, otvorem prostr �it �idlo analyzÆtoru spalin, 
po ukon�ení m��ení �roub vrÆtit 

ON 

Funkce tlakových �idel 
vzduchu a plynu 

12 m�síc� � 
2000 hod. 

P�ezkou�et funkci obou �idel ON 

�innost komínovØ klapky 12 m�síc� � 
2000 hod. 

P�ezkou�ení funk �nosti ON 

Vizuelní kontrola 12 m�síc� � 
2000 hod. 

V�eobecnÆ kontrola, eventuelní dota�ení povolených �roub�,.. apod. ON 

 
 
 

 

 
 

P�i vypnutØm ho�Æku a odpojenØm p�ívodu el. proudu zkontrolovat, zda kabelovØ svorky (2) jsou pevn� 
nasazeny a zda ob� elektronickØ desky (1) nejsou uvoln�ny. 
 
 
 
 

Po vypnutí ho�Æku a odpojení od p�ívodu el. proudu odstranit eventuelní ne�istoty 
z plynových ventil � (4), z bloku ho�Æku (3). 
Pou�ít vysava � nebo slabý kompresor 
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Vstupní otvor pro vlo�ení sondy analyzÆtoru spalin. Po ukon�ení m��ení vrÆtit 
�roub, uzavírající tento otvor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Po vypnutí ho�Æku a odpojení od p�ívodu el. proudu zkontrolujte stav tlakovØho �idla plynu a rozdílovØho vzduchovØho 
manostatu. Zam��te se na vy�i�t �ní kontakt� a funk�nost �idel. 
 
 
 
 
 

 
  
 
P�ekontrolujte, zda komínovØ klapka (8) je pln� funk�ní, 
respektive zda se nachÆzí v první pozici. U vypnutØho 
generÆtoru se p�esv�d�te, zda se klapka pln� zav�ela. 
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NÆhradní díly � kusovník 
 

 
 
 

Pozice Katalog. �íslo Popis 
1 1098000 ElektronickÆ �ídící deska ho�Æku 1 
2 1098001 ElektronickÆ �ídící deska ho�Æku 2 
3 1098004 ElektronickÆ deska modulace 
4 1088021 JednofÆzový jisti� 

 
 

 

 
 
 

Pozice Katalog. �íslo Popis 
5 1088030 3-fÆzový jisti� � u 3-.fÆzových motor� 
6 1085293 RelØ LOVATO 11BG0910A230 
7 1093042 SpalinovÆ sonda 
8 1093043 Sonda vn�j�í teploty 

 
 

 
 

 
Pozice Katalog. �íslo Popis 

9 1080523 TepelnØ relØ LOVATO 11RFNA 9.33 2-3.3A (GSR 50.1) 
9 1080521 TepelnØ relØ LOVATO 11RFNA 9.10 �-10A (GSR 100.1,100.1E, 150,200) 
9 1080516 TepelnØ relØ LOVATO 11RFA 9.75 4-7,5A (GSR 300.1) 

10 1088604 Pojistka 6A (GSR 50,1, 100.2) 
11 1088603 Pojistka 10A (GSR 100.1, GSR 100.1E, 150, 200, 300.1) 
12 1094020 Modul RST 1  
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Pozice Katalog. �íslo Popis 

13 1090711 Zapalovací trafo 
14 1080430 Sokl FINDER 94.72 
15 1080420 RelØ FINDER 55.32 10A/250V 
16 1088110 Elektrody - komplet 

 
 
 
 
 

 
 

 
Pozice Katalog. �íslo Popis 

17 1114015 RozdílovØ �idlo vzduchu 
18 1114000 TlakovØ �idlo plynu 
19 1111143 El.-magnetickÆ cívka 827 EV2  
20 1111144 El.-magnetickÆ cívka 827 EV1  

 
 
 
 
 

 
 

 
Pozice Katalog. �íslo Popis 

21 1118047 Plynový ventil SIT 827 NOVA 0840014 modu lovaný 
22 SG602DN Motor pro GSR 100.1, 100.1E, 150, 200.1 
22 SG603DN Motor pro GSR 50.1, 100.2 
22 SG600DN Motor pro GSR 300.1 
23 1083821 Servomotor komínovØ klapky 
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ZKU�EBN˝ PROTOKOL GENER`TORU GIRAD  
 
 
Datum:  ���������������                     Zkou�el :   ��������������������.... 
 
Firma:  ���������������...                    Nains taloval:  �������������������.. 
 
Typ ho�Æku:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Druh plynu:  ��������������.                   
 
DØlka sÆlavØho t�lesa (m):  ��������.. 
 
Výrobní �íslo:  �������������. 
 

Typ M��ení Hodnota PoznÆmka 
    
v�echny Teplota spalin p �i min. výkonu ho �Æku (°C)   
    
v�echny Koncentrace CO (3%O 2) p�i min. výkonu (ppm)   
    
v�echny Koncentrace CO p �i min. výkonu (%)   
    
v�echny Koncentrace CO 2 p�i min. výkonu (%)   
    
v�echny Koncentrace O 2 p�i min. výkonu (%)   
    
v�echny Ú �innost  p�i min. výkonu (%)   
    
v�echny Teplota spalin p �i max. výkonu (°C)   
    
v�echny Koncentrace CO (3%O 2) p�i max. výkonu (ppm)   
    
v�echny Koncentrace CO p �i max. výkonu (%)   
    
v�echny Koncentrace CO 2 p�i max. výkonu (%)   
    
v�echny Koncentrace O 2 p�i max. výkonu (%)   
    
v�echny Ú �innost p�i max. výkonu (%)   
    
v�echny Ioniza �ní proud p�i min. výkonu (uA)   
    
v�echny Ioniza �ní proud p�i max. výkonu (uA)   
    
v�echny Tlak plynu na tryskÆch statický (mbar)   
    
v�echny Tlak plynu na tryskÆch dynamický (mbar)   
    
v�echny Vstupní tlak plynu statický (mbar)   
    
v�echny Vstupní tlak plynu dynamický (mbar)   
    
v�echny Kontrola t �snosti plyn. p�ipojení   
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Typ M��ení Hodnota PoznÆmka 
v�echny Teplota no �ního odv�trÆní (°C)                        (P04)   
    
v�echny Teplota vypnutí ho �Æku (°C)                             (P01)   
    
v�echny Teplota ukon �ení modulace (°C)                        

(P02) 
  

    
v�echny Teplota zahÆjení modulace (°C)                        (P03)   
    
v�echny Max. teplota na sÆlavØ trubce  p�i P01 (°C)   
    
v�echny Max. teplota na sÆlavØ trubce p�i P02 (°C)   
    
V�echny Max. teplota na sÆlavØ trubce p�i P03 (°C)   
    
v�echny Tlak vzduchu "PA" cejchovÆn na (mbar)   
    
v�echny Podtlak "PA" ve fÆzi zapalovÆní za tepla (mbar)   
    
V�echny Podtlak �PA� za provozu ho �Æku (mbar)   
    
v�echny Regulace cirkulace spalin 0-90°   
    
v�echny Pozice klapky cirkulace spalin "SR" (0-100%)    
    
v�echny MontÆ� generÆtoru a sÆlavØho t�lesa, izolace   
    
v�echny T�snost spojení trubek t�lesa   
    
v�echny Stín �ný el. kabel k �ídící jednotce ANO / NE   
    
v�echny NapÆjecí nap�tí generÆtoru   
    
v�echny P �ezkou�ení otÆ�ek motoru   
    
GSR 50 TepelnÆ ochrana motoru   
    
v�echny Uzemn �ní generÆtoru   
    
v�echny Kontrola DIP p �epína�e el. �ídící desky   
    
v�echny Nastavení prostorovØho teplotního �idla (den)   
    
v�echny Nastavení prostorovØho teplotního �idla (noc)   
    
v�echny Kvalita provedení sÆlavØho nÆt�ru trubek   
    
v�echny Modulovaný proud Min. (mA)   
    
v�echny Modulovaný proud Max. (mA)   
 


