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1.  V�eobecn� 
 
VytÆp�cí systØmy s plynovými tmavými infrazÆ�i�i PANRAD jsou ur�eny pro œspornØ ekologickØ vytÆp�ní 
velkoprostorových objekt �, pro vytÆp�ní celoplo�nØ i pro zónovØ vytÆp�ní jednotlivých �Æstí objektu. Jsou vhodnØ 
jak pro objekty s dobrou izolací st�n a strop�, tak i pro objekty star�í se slabou tepelnou izola cí. Rovn�� vým �na 
vzduchu nehraje v pou�ití tmavých infrazÆ�i�� PANRAD významnou roli. Tento vytÆp�cí systØm je vhodný jak pro 
objekty s nepatrnou vým �nou vzduchu, tak i pro objekty v�tranØ. Pro velkØ objemy vým�ny vzduchu je vhodnØ jej 
kombinovat s n�kterým zdrojem teplØho vzduchu. 
InfrazÆ�i�e PANRAD nachÆzejí uplatn�ní v halÆch pr�myslových výrobních i skladovacích, v obchodních ha lÆch, 
t�locvi�nÆch, sportovních a spole�enských sÆlech. Podmínkou z hlediska po�Ærního je zÆkladní prost�edí dle �SN 33 
2000-3 bez p�ítomnosti ho�lavých �i výbu�ných prach �, par a plyn�. P�i napojení na nasÆvací komínky s p�ívodem 
spalovacího vzduchu z vn�j�ího prostoru jsou jedine �ným vytÆp�cím systØmem pro pr�myslovØ haly s velikou 
pra�ností vnit �ního prost�edí - nap�.slØvÆrny, technologickØ linky keramickØho pr�myslu ap. 

 
Tento nÆvod k obsluze (dÆle jen NÆvod) je ur�en projektant�, provozovatel�m i servisním technik�m, kte�í 
s infrazÆ�i�i PANRAD p�ichÆzejí do styku. NÆvod by m�l být v�dy �po ruce� k dispozici. 
InfrazÆ�i�e PANRAD sm�jí být instalovÆny pouze v souladu s NÆvodem a dal�ími platnými zÆkony, technickými 
p�edpisy, hygienickými a protipo�Ærními p�edpisy a technickými normami p �edpisy platnými v míst � montÆ�e. 
MontÆ� v rozporu s vý�e uvedenými p �edpisy m��e být p �í�inou velkých �kod hmotných i �kod na zdraví a �ivot ech 
osob. 
P�i œdr�b�, �i�t �ní, prohlídkÆch a revizích infrazÆ�i�� je odpojujte od el. sít�. 
Byly-li infrazÆ�i�e del�í dobu mimo povoz, je nutno p �ed jejich obnoveným provozem zkontrolovat funk �nost 
plynových kohout � a el. vypína�� na p�ívodu el. energie.  
PlynovØ infrazÆ�i�e podlØhají ro�ním kontrolním prohlídkÆm a max. 3-letým periodický m revizím (odd�len� od 
revizí plynovod�, el. instalací a komínk�), provÆd�ných oprÆvn�nými osobami (oprÆvn�ní vydÆvanÆ ITI Praha). 
ProvÆd�ní t�chto kontrol je nutnou podmínkou pro zachovÆní garan�ní zÆruky výrobce. 
Rovn�� uvÆd�ní do provozu (výchozí revize) a p �ípadnØ vým�ny trysek a novØ nastavení ho�Æk� p�i zm�n� 
parametr� plynu sm�jí provÆd�t osoby s oprÆvn�ním. 
 
2.   Pou�ití 
 
Obsluha za�ízení napojených na el. napÆjení je zakÆzÆna d�tem a osobÆm neodpov�dným. Je t �eba dbÆt na dodr�ení 
t�chto zÆsad: 

• Nepou�ívat za �ízení v mokrých ani vlhkých prostorÆch. 
• Je-li ho�Æk instalovÆn na volnØ plo�e, je nutno jej chrÆnit proti vliv�m pov�trnosti. 
• Ve smyslu platných p �edpis� a norem pro el.-instalace je nutno zhotovit uzemn�ní el. napÆjení stejn� jako 

uzemn�ní odtahu spalin. 
• K uzemn�ní infrazÆ�i�e e zakÆzÆno vyu�ívat plynovØ potrubí. 
• Dbejte na bezpe�nou vzdÆlenost p�edm�t� v okolí infrazÆ�i�e v�. jeho odtahu spalin. 
• Nikdy nenechte na ho�Æk infrazÆ�i�e st�íkat vodu nebo jinØ kapaliny. 
• Na ho�Æku ani trubkÆch infrazÆ�i�e nenechÆvejte le�et �ÆdnØ p�edm�ty. 
• P�i zji�t �ní œniku plynu zajist�te: 

1. Vylu�te riziko zapnutí �i vypnutí n�jakØho el. vypína�e a spot�ebi�e (p�esko�ení jiskry). 
2. Uzav�ete p�ívod plynu, otev�ete okna a dve�e, odv�trejte intenzivn� místnost. 
3. Zajist�te p�íchod kvalifikovaných osob k oprav � za�ízení. 

 
3.  Upozorn�ní p�ed montÆ�í 
 
InfrazÆ�i�e sm�jí být montovÆny pouze odborným personÆlem s oprÆvn�ním k montÆ�i (ITI Praha) podle projekt� 
zhotovených kvalifikovanými projektanty. P �ed uvedením do provozu podlØhají revizím provÆd�ným revizními 
techniky s oprÆvn�ním (ITI Praha). 
Firma FRACCARO nebere zodpov�dnost za �atnou montÆ� v rozporu s NÆvodem, pakli�e nebyly dodr�eny 
zde uvÆd�nØ zÆsady a technickØ p�edpisy pro montÆ� a servis. 
VadnÆ instalace nebo chybný servis mohou být p�í�inou vadnØ funkce a vadnØho provozu za�ízení. 
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4.  TechnickØ parametry infrazÆ�i�� PANRAD 

 
Tabulka 1 

 
Veli�ina (jednotky) FRA2-3 FRA2 

FRA2S2 
FRA3 

FRA3S2 
FRA4.1 

FRA4.1S2 
FRA4 

FRA4S2 
FRB3 FRB4 

FRB4S2 
FRB4.1 

FRB4.1S2 
FRC4 FRC5 

FRC5S2 
Jmen. p�íkon   (kW) 15 10-20 20-30 30-35 30-40 30 30-40 30-45 40 40-50 
Tepel. výkon   (kW) 13,8 9,2-18,4 18,4-27,6 27,6-32 ,2 27,6-36,8  27,6 27,6-36,8 36,8-41,4 36,8 36,8-46,0 
Tepel. œ�innost  (%) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
Komín. ztrÆta    (%) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ZtrÆta izolací     (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Po�et trysek      (ks) 2 2  3 4 4 3 4 4 4 4 
P�ipojení plynu  (") ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Tlak ZP        (mbar) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Tlak P-B       (mbar) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Spot�eba ZP  (m3/h) 1,43 0,95-1,90 1,90-2,85 2,85-3,33 2,85-3,81 3,81 2,85-3,81 2,85-4,28 3,81 3,85-4,76 
Spot�. PB       (kg/h) 1,09 0,71-1,45 1,45-2,18 2,18-2,54 2,18-2,91 2,91 2,18-2,91 2,18-3,27 2,91 2,91-3,63 
Hmotnost         (kg) 53 108 108 108 108 147 147 147 185 185 
�í �ka              ( mm) 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 
DØlka              (mm) 3.379 6.379 6.379 6.379 6.379 9.379 9.379 9.379 12.379 12.379 
Vý�ka             (mm) 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 
DØlka Tr.        (mm) 2.989 5.989 5.989 5.989 5.989 8.912 8.912 8.912 11.835 11.835 
Pr�m�r Tr.      (mm) 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
Vyza�ovací œhel (°) 
P�í�ný/PodØlný  

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

 
90/15 

Max.dØlka odtahu  
Dn(mm) / dl.(m) 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

 
80/4 

El. p�ipojení       (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
El. p�íkon          (W) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
El.ji�t�ní            (A) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Spot�eba vzduchu                           
(m3/hod) 

 
30 

 
40 

 
60 

 
75 

 
80 

 
60 

 
80 

 
90 

 
80 

 
100 
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5.  Slo�ení infrazÆ�i�� 
 
 
  a)  Z �eho jsou infrazÆ�i�e PANRAD slo�eny: 
 
 
Legenda: 
 
1 ... Spojovací samo�eznØ �rouby 
2 ... Reflektor 
3 ... �rouby pro zaji�t �ní reflektoru 
4 ... �elo reflektoru 
5 ... P�íruba sÆlavých trubic 
6 ... Ohyb sÆlavých trubic 
7 ... KompenzÆtor sÆlavých trubic 
8 ... Podv�sný nosník 
9 ... SÆlavÆ trubice 
10 ... Dr�Æk reflektoru 
11 ... Vidlice el. p�ipojení 
12 ... UzÆv�r víka ho�ÆkovØ sk�ín� 
13 ... ZÆsuvka 230V (p�ístrojovÆ) 
14 ... Víko ho�ÆkovØ sk�ín� 
15 ... P�ipojení plynu ‰� 
16 ... Napojení p�ívodu vzduchu 
17 ... Komínek odtahu spalin 
 
 
 
 

                                                   
                                                                                                                                                                               Obr. 1 
b)  MontÆ� nasÆvacího komínku 
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6.  Vn�j�í rozm �ry 
 

Obr. 2 
 

 Obr. 3 
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7.   Ho�Æk 
 
Pohled do sk�ín� ho�Æku: 
- Jednostup�ovØ �ízení 
- Dvoustup�ovØ �ízení                                                                                                                                                                               

Obr. 4 
 
Legenda: 
 
1 ... Al. sk�í� ventilÆtoru 10 ... PlynovÆ p�ípojka 
2 ... Blok elektrod 11 ... Rozdílový spína � � kontrolka podtlaku  
3 ... Venturiho trubice 12 ... Kontrolka provozu (zelenÆ) 
4 ... Ho�ÆkovÆ automatika 13 ... El. motor  
5 ... Trysky 14 ... El. p�ipojení (vestav�nÆ pojistka 2A) 
6 ... Blok trysek 15 ... NasÆvací otvor  
7 ... Kontrolka poruchy ho�Æku (�ervenÆ) 16 ... P�ístrojovÆ el. vidlice 230V 
8 ... NasÆvací otvor 17 ... TavnÆ pojistka 2A (jen u 2-stup�ových ho �Æk�) 
9 ... Plynový ventil 
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8.  Sestavení infrazÆ�i�� PANRAD 
     Na obrÆzcích 5, 6, 7 je znÆzorn�no sestavení t�lesa infrazÆ�i�e z trubic dl. 3m a 6m 
     Na obr. 8 je znÆzorn�no sestavení 12-ti m. infrazÆ�i�� z trubek dl 6m                                         Obr. 5,6,7,8 
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  ZÆsady smontovÆní trubek 

Obr. 9 a 10 

 
Obr. 11 

Tmavý infrazÆ�i� PANRAD je sestaven z t�chto díl�: 
 
- Ho�Æk 
- SÆlavØ trubice s p�írubami. P�íruba trubky na stran� k ho�Æku je opat�ena 5 otvory � 1 otvor pro kolík 
- Ohyb sÆlavØho potrubí s p�írubami 
- KompenzÆtor tepelných dilataci s p�írubami 
- Dr�Æk reflektoru a podv�sných zÆv�s� pro zav��ení infrazÆ�i�e 
- Sada reflektor�, slo�ených ze 3-m díl � 
- Sada t�sn�ní a spojovacích �roub � pro p�írubovØ spoje 
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Krat�í (studenØ) trubky � viz obr. 12 (dl. 2787mm n ebo 5707mm) jsou umis�ovÆny na stranu kompenzÆtoru. 
P�íruby t�chto trubek jsou ozna�eny bílou barvou. 

 
Legenda: 
 
1 ... Koleno  
2 ... Matice M8 
3 ... Podlo�ka 
4 ... T�sn�ní 
5 ... KompenzÆtor 
6 ... �roub M8 
7 ... Krat�í trubka 
8 ... Standardní trubka 
 
 
Obr. 12 a 13 
 
 

POZOR! KompenzÆtor je v�dy na stran� ventilÆtoru, nikoliv na stran� ho�Æku! 
 

 
Obr. 14 
 
Mezi p�íruby musí být vlo�eno keramickØ t �sn�ní. �roubovØ spoje jsou opat�eny z obou stran  
podlo�kami � viz obr. 15, 16. 
 

 
Obr. 15                                                                Obr. 16 
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P�ed ukon�ením sestavovÆní infrazÆ�i�e zkontrolujte, zda montÆ� odpovídÆ nÆsledujícímu obrÆzku: 
 

Legenda: 
 
1 ... Ho�Æk s ventilÆtorem 
2 ... TeplÆ trubka       
(ozna�enÆ �erven�) 
3 ... T�sn�ní p�írub 
4 ... Standardní trubka 
5 ... Krat�í trubka 
6 ... KompenzÆtor 
7 ... Koleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17 
 
ChybnØ sestavení infrazÆ�i�e: KompenzÆtor na stran� ho�Æku! 

Obr. 18 
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         MontÆ� spodního podv�snØho zÆv�su � dr�Æku reflektoru typu B 
                

         POZOR!  P�i otvírÆní a op�tnØm uzavírÆní ohýbaných pojistek t�men� dbejte, aby nedo�lo k ulomení t �chto  
                           pojistek. Na konci montÆ�e musí být pojistky t �men� uzav�eny � viz obr. 22. 
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 MontÆ� dr�Æk� reflektor� � dr�Æku typu A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POZOR!  P�i otvírÆní a op�tnØm uzavírÆní ohýbaných pojistek t�men� dbejte, aby nedo�lo k ulomení t �chto  
                   pojistek. Na konci montÆ�e musí být pojistky t �men� uzav�eny � viz obr. 22. 
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 MontÆ� reflektor�: 

• Z reflektor� odstra�te ochrannou fólii a reflektory vlo�te do dr�Æk � � viz obr. 29,30, 31        
• DrÆt upev�ovací pru�iny provlØkn�te na obou stranÆch otvory v dr�ÆkÆch reflektor� a podv�sných 

zÆv�sech, ohn�te jej � viz obr. 32 
• V míst� p�ekrytí reflektory spojte samo�eznými �rouby z p �íslu�enství infrazÆ�i�e � viz obr. 33 
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 MontÆ� �elního víka reflektoru: 

• �elní víko nasa	te na reflektor � viz obr. 35 
• Dodr�te min. odstup �ela reflektoru � viz obr. 36 
• �elo upevn�te pomocí samo�ezných �roub � z p�íslu�enství infrazÆ�i�e � viz obr. 37 

 
MontÆ�  izolace: 
  

• Izolace je dodÆvÆna v rolích � obr. 38. Na reflektory poklÆdejte izolaci Al. folií nahoru, o�ízn�te na sprÆvný 
rozm�r po polo�ení. 

• Detail tvarovØ �ablony pro upevn�ní izolace je na obr. 39 
• Izolaci upevn�te k reflektoru pomocí tvarových �ablon � viz obr.3 9 a zajist�te pomocí pru�in, kterými jsou 

reflektory uchyceny ve svých dr�ÆkÆch. TvarovØ �ablony p�ichy�te jedním samo�ezným �roubem uprost �ed. 
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         Detaily uchycení reflektoru a izolace reflektoru: 

 
TvarovØ �ablony pro uchycení izolace upevn�te jedním �roubem ve st �edu �ablony � viz obr. 42 
Na obr. 43, 44 detaily upevn�ní reflektor� a) bez izolace a b) s izolací na dr�ÆkÆch typu A (obr.43) a B (obr.44)     
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9.  MontÆ� infrazÆ�i�� 
     
 a)  MontÆ� infrazÆ�i�� PANRAD pod strop haly  
 
 Rozte�e zÆv�s� v podØlnØm i p�í�nØm pohledu � obr. 45. 

                            
Zav��ení pod strop pomocí hmo�dinek, �roub � s oky, �et�z�                   Vyv��ení na pomocnØ nosníky � obr. 47 
a �S�-hÆ�k� � obr. 46 
 
 
b)  MontÆ� na st�n� haly 
                                                                                         Obr. 48 

ZÆsady st�novØ montÆ�e: 
 

• InfrazÆ�i� orientujte ho�Ækem do haly 
a ventilÆtorem ke st�n�  

• Na stran� k otev�enØ hale p�ipevn�te 
pomocí samo�ezných �roub � 
prodlou�ení reflektoru  

• NÆklon infrazÆ�i�e sm�rem do haly 
m��e být max. 25°- 30° 
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10.  MontÆ� p�ívodu vzduchu a odtahu spalin 
 
Jeliko� p �edpis výrobce a �eskØ technickØ p�edpisy a normy nejsou v souladu, nÆsleduje jen výpis hlavních zÆsad 
montÆ�e p�edepsaných výrobcem. 
 

• Odkou�ení i p�ívody spalovacího vzduchu jsou provÆd�ny potrubím pr�m�ru 80mm. MateriÆl odkou�ení a 
mo�nosti vyœst�ní stropem nebo na fasÆd� jsou up�esn�ny v �eských technických p �edpisech a normÆch. 

• V p�ípad�, �e odkou �ení i nasÆvÆní jsou provÆd�ny z tØho� prostoru (v�e v hale, v�e na st �e�e nebo v�e na 
fasÆd�), dbejte na to, aby œstí obou potrubí byly od sebe sm�rov� odvrÆceny nebo odd�leny vý�kov �. Aby 
nemohlo dochÆzet k nasÆvÆní spalin do sacího potrubí. 

• DØlka spalinovØho potrubí i dØlka p�ípadnØho nasÆvacího vzduchovØho potrubí smí být max. 4m. 
• V p�ípad� ohyb� potrubí odpovídÆ 1 ks ohybu 90° virtuÆlní dØlce 1m. 
• Pr�chody potrubí t�sn�te silikonovým tmelem s p �íslu�nou tepelnou odolností. 
• Vyœst�ní potrubí v�dy opat �ete m�í�kami proti vniknutí ptactva. 
• U svislých odtah � spalin pou�ívejte n �kterou z mo�ností jímÆní a postupnØho odpa�ovÆní kondenzÆtu. 

Jedna z mo�ností je vyobrazena na obr. 49, 50. 
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             MontÆ� odtah� spalin a nasÆvÆní spalovacího vzduchu v provedení C32 
             Doporu�enÆ montÆ� pro typy FRB.. a FRC .. (zkrÆcení odtahu spalin, pou�ití jímky kondenzÆtu)                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MontÆ� odtahu spalin a nasÆvÆní spalovacího vzduchu p�i st�novØ montÆ�i (doporu�ení výrobce) 

• Nejprve (viz obr. 51) vrtejte otvory Dn 80mm pro odtah spalin (provedení B52a eventueln� i pro nasÆvÆní 
spalovacího vzduchu (provedení C12). 

• V p�ípad� vyœst�ní odtahu spalin i nasÆvÆní spalovacího vzduchu na fasÆd� dodr�te vzdÆlenost min. 50cm 
œstí obou trubek (viz obr. 52), aby nedochÆzelo k nasÆvÆní spalin. Komínek odtahu spalin je vý�e ne� 
nasÆvací potrubí. 

• Max. dØlka potrubí sv�tlosti 80mm nesmí být del�í ne� 3,5m. Ka�dý ohyb 90 ° p �edstavuje sní�ení dØlky o 
1m. 

• Oboje potrubí musí mít œstí opat�eno ochrannými koncovkami proti vniknutí ptactva a de� �ovØ vody. 
• ZÆsadn� v�dy pro infrazÆ�i�e typu FRC (dl.12m) a FRB (dl.9m) a doporu�en� i pro zÆ�i�e typu FRA 

(dl.6m) pou�ívejte na potrubí odtahu spalin jímky k ondenzÆtu (viz obr. 52). 
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MontÆ�: 
• odtahu spalin � provedení B 52 
• odtahu spalin a nasÆvÆní spalovacího vzduchu � provedení C12 

                                                                                                                                                                   Obr. 51 

 
                                                                                                                                                                    Obr. 52 
                                                                                                                                   Obr. 53 
SystØm souosØho provedení odtahu spalin s nasÆvÆním spalovacího 
vzduchu (LAS � systØm) � provedení C 32. 
 

• V p�ípadech, kdy (zpravidla levn�j�í) odtah spalin na fasÆdu není 
mo�nØ provØst (a kdykoliv na p�Æní investora nebo p�edpisu 
projektanta) je p�istoupeno ke zhotovení otvoru Dn 140mm ve st�e�e 
pro instalaci souosØho dvojitØho komínku. 

• CelkovÆ dØlka potrubí v sou�tu rozm�r� A+B+C nesmí p�ekro�it 
2,35m. 

• Spojení jednotl. dílc� potrubí t�snit bandÆ�ní pÆskou. 
• Pr�chod komínku t�snit silikonovým tmelem a navíc dal�í t �snící 

man�etou tvarovanou dle druhu st �ení krytiny. 
• Firma FRACCARO dodÆvÆ komínky LAS-systØmu v dØlkÆch 

              950-450-200mm v�. spojovacích dílc�.  
 
 
 



 
    

Nepasice 90, 50346 T�ebechovice p/O, Tel/Fax: 495 593 068,  GSM: 603 498 061                                   
E-mail: info@brka.cz, Internet: www.brka.cz, I�O: 25919288, DI�: CZ25919288 

 
Strana 21 

 
11.  P�ívod plynu 
 

 
                                                                                                                                                                   Obr.54 
  Legenda: 
                            1 ...... PÆte�ní rozvod plynu 
  2 .....  �Spot �ebi�ový� plynový ventil � max. 1m od spot �ebi�e 
                            3 ...... OhebnÆ plynovÆ hadice z materiÆlu odpovídajícího místním p�edpis�m 
 
ProvÆd�ní plynových p �ípojek smí provÆd�t pouze �oprÆvn�nÆ osoba� s osv�d�ením (v �R od ITI Praha). 
P�i montÆ�i je t�eba respektovat schvÆlený projekt a dodr�ovat technickØ p�edpisy a normy.   
             
  
 
 
 
12.  ElektrickØ zapojení, regulace 
 

• InfrazÆ�i�e PANRAD jsou p�ipojovÆny na jednofÆzovØ el. vedení 230V/50Hz s nulovým vodi �em a 
zemn�ním. Pro �innost ho�Æku je nutnØ napÆjení 0,5A. 

• OvlÆdací prvky infrazÆ�i�� jsou montovÆny s ohledem na snadnou dostupnost ve vý�ce do 1,8m. 
• Nabízí se n�kolik mo�ností el. zapojení (regulace): 

 
a) Zapojení s originÆl. díly FRACCARO p�i jednostup�ovØ regulaci. OvlÆdací sk�í�ky do 10 nebo 20 ks 

infrazÆ�i��, troj-�ílovØ vedení. 
b) Zapojení s originÆlními FRACCARO p�i dvoustup�ovØ regulaci. OvlÆdací sk�í�ky dtto do 10ks nebo do 20 ks 

infrazÆ�i��, �ty�-�ílovØ vedení. 
c) Zapojení s tuzemskými v�eobecn � dostupnými díly, preferovanØ a praktikovanØ v 90% instalací firmy BRKA. 
d) Dal�í libovolnÆ zapojení dle p�Æní projektanta nebo investora, nap�. ovlÆdÆní po�íta�em s �ídící jednotkou 

SCP200GEN. 
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a)  ElektrickØ zapojení s ovlÆdací sk�íní RQ3CTF10 � max. po �et 10 ho�Æk� 
b)  ElektrickØ zapojení s ovlÆdací sk�íní RQ3CTF20 � max. po �et 20 ho�Æk� 
 

 
 

Obr. 55 � infrazÆ�i�e s 1°regulací VYP/ZAP                                                              Obr.56 � infrazÆ�i�e s 2°regulací 
 
Celkový pohled na ovlÆdacích sk�íní RQ3CTF10/20 je na obr. 57 spole�n� s pohledem pod víko. El. zapojení 
svorkovnice je na obr. 58. Detail �ídící jednotky SCP200PER je na obr. 59. 
Nevýhoda tohoto zapojení spo �ívÆ v tom, �e v�echny ho�Æky jsou ovlÆdÆny jedním prostorovým termostatem a 
fungují jako jeden celek, nikoliv nezÆvisle. 
 
NezÆvislØ �ízení jednotlivých ho �Æk� s výstupem na PC je mo�nØ dosÆhnout p�i pou�ití �ídící jednotky SCP200GEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OriginÆlní zapojení FRACCARO pro 
• infrazÆ�i�e 1° v re�imu 

ZAP/VYP (dole) 
• infrazÆ�i�e s 2°regulací 

(napravo) 



 
    

Nepasice 90, 50346 T�ebechovice p/O, Tel/Fax: 495 593 068,  GSM: 603 498 061                                   
E-mail: info@brka.cz, Internet: www.brka.cz, I�O: 25919288, DI�: CZ25919288 

 
Strana 23 

 Obr. 57 

 
 Obr. 58 

 
 Obr. 59 
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c)  �ízení infrazÆ�i�� PANRAD systØmem BRKA 
 
     Osv�d�enØ zapojení jednotlivØho nezÆvislØho okruhu s libovolným po �tem ho�Æk�, kde 

• Ka�dý ho �Æk mÆ samostatný prostorový termostat s mo�ností nastavení individuÆlní teploty a vypnutí 
• V ka�dØm okruhu jsou jedny spínací hodiny s mo�nost í jejich do�asnØho odstavení bypasem (poloha 

�ru �n�� na troj-polohovØm p�epína�i. 
• Doporu�uje se navíc p�ed jednotlivØ odbo�ky k ho�Æk�m vlo�it do sØrie centrÆlní referen�ní termostat, 

jeho� teplotu potom nelze dal�ími pod �azenými termostaty p �ekro�it (poní�it lze). 
• Lze vyu�ít vestav �ní �asovØho spína�e a bypasu s troj-polohovým tla �ítkem na stÆvajícím rozvad��i (ro), 

z kterØho je provÆd�no napÆjení infrazÆ�i�� nebo pou�ít programovatelný termostat, který slou �í funkce 
p�ed�azenØho referen�ního termostatu, bypasu i centrÆlního vypína�e. Je t�eba sprÆvn� zvolit jeho umíst�ní. 

• POZOR! Poslední díly kabelu p�ed ho�Ækem musejí být ohebnØ � nejlØpe kabel CYSY 3x1,5mm2. 
• POZOR! Hlavní vypína� (troj-polohový  p �epína� nebo referen�ní termostat) a podru�nØ prostorovØ 

termostaty musejí být p �ístupnØ obsluze � ve vý�ce max. 1,8m nad podlahou. 

 
 



 
    

Nepasice 90, 50346 T�ebechovice p/O, Tel/Fax: 495 593 068,  GSM: 603 498 061                                   
E-mail: info@brka.cz, Internet: www.brka.cz, I�O: 25919288, DI�: CZ25919288 

 
Strana 25 

 
14.  Poloha elektrod 
 
       SprÆvnØ nastavení elektrod je na  

• obr.77, 80, 81  ...... pro 2-tryskovØ infrazÆ�i�e PANRAD FRA 2-3, FRA2 a FRA2S2 
• obr.78, 82, 83  ...... pro 3-tryskovØ infrazÆ�i�e PANRAD FRA 3, FRA3S2, FRB3 
• obr. 79, 84, 85 ...... pro 4-tryskovØ infrazÆ�i�e PANRAD FRA4.1 a v�echny typu FRB.... a FRC.... 
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15.  UvÆd�ní infrazÆ�i�� do provozu 
 

a) Pot�ebnØ nÆ�adí a p�ístroje 
 

• AnalyzÆtor spalin 
• Manometr o rozsahu 0-50mbar (0-500mmH2O) 
• El. m��i� univerzÆlní  
 

 
b)   Kontrolní operace 

 
• Zkontrolovat nap�tí el. soustavy 
• Zkontrolovat vstupní tlak plynu a hodnoty nastavení ho�Æku dle výrobního �títku a tabulky sprÆvných 

hodnot (druh plynu, tlak plynu, po�et trysek, výkon ho �Æku,�) 
• Zkontrolovat funk�nost odtahu spalin 
• Zkontrolovat dostate�nØ odstupy p�edm�t� v okolí infrazÆ�i�e � viz obr. 90 

 
 

c)   ZapÆlení ho�Æku 
 

• VentilÆtor se rozbíhÆ a za�ínÆ fÆze odv�trÆvÆní prostoru infrazÆ�i�e, aby se vylou�ila mo�nost vytvo �ení 
výbu�nØ sm�si 

• Po 30s se otevírÆ plyn. ventil a za�ínÆ zapalovÆní, trvÆ max.5s, pakli�e dojde k zapÆlení plamene, plamen 
vyhodnotí ioniza�ní pojistka a rozsvítí se zelenØ kontrolní dioda  

• Za stÆlØho m��ení kvality spalin nastavíme sprÆvnØ hodnoty tlaku na tryskÆch - viz Tabulka 
• P�ekontrolujeme funkci ioniza�ní pojistky plamene a obou manostat� nasimulovÆním poruchových stav�. 

P�i poru�e musí ho �Æk vypnout v pr�b�hu 1s.  
 
 
 
Se�ízení plynovØho ventilu 
 
Legenda k obr. 86, 87, 88, 89:              Obr. 86                                                                                               Obr. 87 
 
1 ... M��ení vstupního tlaku plynu. 
2 ... M��ení výstupního tlaku plynu 
3 ... Regulace tlaku plynu II. stupn�  
4 �Regulace tlaku plynu I. stupn �   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Obr. 88                                                                                                Obr. 89  



 
    

Nepasice 90, 50346 T�ebechovice p/O, Tel/Fax: 495 593 068,  GSM: 603 498 061                                   
E-mail: info@brka.cz, Internet: www.brka.cz, I�O: 25919288, DI�: CZ25919288 

 
Strana 27 

 
 
 

MinimÆlní odstup infrazÆ�i�� od ho�lavých p �edm�t� 
 

 
                                                                                                                                                                                               Obr. 90 

• MinimÆlní odstup infrazÆ�i�� v dosahu sÆlÆní je 1,5m 
• MinimÆlní stranový odstup �iní 0,6m 
• MinimÆlní vý�ka zav��ení je 4,0m nad podlahou.  
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16.  Co v p�ípad� poruchy 
 
       Závada:                       P� í� ina:                                                                 Odstran� ní závady: 
 
a)  VentilÆtor se nerozto�í, nerozsvítí se �ervenÆ dioda:  
                 Mo�ná závada:   Není el. nap�tí.  
                                             Není dostate�ný p �etlak plynu. 
 Mo�né p� í� iny: Uvoln�nÆ el. zÆstr�ka p�ívodu. ZÆstr�ku zasunout. 
  Vadný manostat p �etlaku plynu. Vy�istit kontakty nebo vym�nit. 
 Po�kozený ventilÆtor. Vym�nit. 
 SpÆlenÆ tavnÆ pojistka. Vym�nit. 
 Nesepnul prostorový termostat. Vy �istit nebo vym�nit. 
 
b) VentilÆtor se to�í, �ervenÆ dioda svítí, ho�Æk nenastartuje: 
 Mo�ná závada: Na zapalovací elektrody se nedostane nap�tí. 
  Neotev�e se solenoidový ventil. 
 Mo�né p� í� iny: VadnÆ ho�ÆkovÆ automatika. Automatiku vym�nit. 
  �patn � nastavenÆ nebo upÆlenÆ zap. elektroda. Se�ídit dle nÆvodu. 
  Kabel zap. elektrody je po�kozen. Vym �nit. 
 
c) Ho�Æk se zapÆlí, po n�kolika sekundÆch vypne: 
 Mo�ná závada: Ioniza�ní pojistka plamene nedÆ impuls. 
  VadnÆ sm�s plynu. 
 Mo�ná p� í� ina: Po�kozena ioniza �ní elektroda. Elektrodu vym�nit. 
  ZaprÆ�enÆ ioniza�ní elektroda. Elektrodu vy�istit. 
  Volný kabel ioniza �ní elektrody. Kabel vym�nit. 
  Ioniza�ní elektroda mimo plamen. Nastavit do st�edu plamene. 
  Zavzdu�n �nØ plyn. potrubí. Odvzdu�nit potrubí. 
 
d) Ho�Æk startuje, zapaluje, p�esto se plamen neobjeví: 
 Mo�ná závada: P�ehozenØ vodi�e na el. p�ívodu. 
  �patnÆ sm�s plynu. 
  NeotvírÆ plynový ventil. 
 Mo�né p� í� iny: Chyba elektrikÆ�e. Vodi�e p�ehodit. 
  Zavzdu�n �ný plynovod. Potrubí odvzdu�nit. 
  Vada plynovØho ventilu. Ventil vym�nit. 
  Vada ho�ÆkovØ automatiky. Automatiku vym�nit. 
  Uvoln�nØ el. spojení v ho�Æk. automatice. Zkontrolovat, dotÆhnout kontakty. 
 
 
17.  Nastavení tlaku na tryskÆch ho�Æk� u infrazÆ�i�� PANRAD 
 
Legenda k tabulkÆm nastavení tlak� plynu: 
 
Sloupec �. 1 .............  Druh plynu 
 2 ............. Vstupní tlak (mbar) 
 3 ............. Výstupní tlak plynu I. stupn � (mbar) 
                  3a  ..........  Výstupní tlak pla nu II. stupn� (mbar) 
 4 .............  Typ plynovØho ventilu SIT 
 5 ............. StabilizÆtor  
 6 .............  P�etlakovØ �idlo plynu � nastavení (mbar) 
 7 ............. Po�et trysek a jejich pr�m�r (ks x mm) 
 8 .............  Max. výkon (kW) 
 9 .............  �krtící clona (mm) 
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       a)  Jednostup�ovØ ho�Æky (ZAP/VYP)  
 
             1       2        3         4         5        6           7         8     9           3      4          5        6           7         8       9  
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b)  Dvoustup�ovØ ho�Æky (ozna�ení ......S2) 
 
       1         2      3       3a       4   5       6          7           8        9       3      3a    4      5       6         7        8         9 

     
      

 


